
 

 

Instrukcja aktualizacji oprogramowania BMS JK SMART INVERTER 

do zarządzania magazynami energii. 

  www.onvolt.pl 

 

BMS JK Inverter to pierwszy BMS JK, który umożliwia zdalną aktualizację oprogramowania, wraz ze 

zmianami wprowadzanymi przez producenta.   

UWAGA: O ile nie ma takiej konieczności, nie zalecamy przeprowadzania aktualizacji 

oprogramowania, o ile nie ma do tego konkretnego powodu. Wszystkie wprowadzone wcześniej 

do BMS parametry mogą zostać utracone i będzie istniała potrzeba ich ponownego wprowadzenia. 

Prosimy o zapisanie aktualnych ustawień, przed aktualizacją. 

Aby prawidłowo wykonać aktualizację, prosimy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. 

Inna kolejność działań, lub przerwanie procesu aktualizacji może doprowadzić do uszkodzenia 

BMS, którego naprawa może wymagać odesłania do producenta. 

1. Instalacja oprogramowania na PC. 

1. Proszę pobrać oprogramowanie ze strony producenta: 

http://www.jkbms.net/download_pc#:~:text=Inverter%20BMS%20

host%20computer%20program 

Inverter BMS host computer program 

O ile system Windows wyświetli ostrzeżenia o niebezpiecznej 

zawartości, należy je zignorować. 

2. Proszę zainstalować pobrane oprogramowanie. 

2.  Pobranie najnowszej wersji oprogramowania BMS 

1. Na stronie producenta należy wyszukać i pobrać najnowszą wersję 

oprogramowania dla posiadanego BMS. Bardzo prosimy o uważne 

porównanie symbolu. Wgranie nieprawidłowego oprogramowania 

może uszkodzić BMS. Pobrany plik należy zapisać na dysku 

komputera. 

http://www.jkbms.net/download_pc 

3. Ustalenie właściwego numeru portu  

1. Po podłączeniu do wyjścia USB komputera, kabla USB-RJ45 należy w 

menedżerze urządzeń Windows sprawdzić numer portu COM: 

http://www.jkbms.net/download_pc#:~:text=Inverter%20BMS%20host%20computer%20program
http://www.jkbms.net/download_pc#:~:text=Inverter%20BMS%20host%20computer%20program
http://www.jkbms.net/download_pc


 

 

   
 

4. Uruchomienie programu. 

1. Po uruchomieniu programu należy ustawić wartość portu COM, na 

taką, jaka została sprawdzona w punkcie 3. 

 

2. O ile nie zostało zrobione to wcześniej, należy zgodnie z Instrukcją 

obsługi i montażu BMS JK Inverter ustawić właściwy indeks BMS za 

pomocą przełączników na płytce komunikacyjnej i ten sam numer 

wpisać w zakładce Advance settings w aplikacji. 

3. Ten sam numer powinien być zapisany w programie, w Device id: 



 

 

 

4. Proszę podłączyć kabel RJ45-USB do płytki komunikacyjnej, 

koniecznie używając gniazda RS485-1 

 

5. O ile adresy i port zostały wybrane prawidłowo, po podłączeniu kabla 

do USB i kliknięciu „Connect” zostanie nawiązana komunikacja z 

BMS. 



 

 

 

 

 

 

 

5. Instalacja nowego oprogramowania 

1. W zakładce „About” sprawdzamy symbol naszego BMS i wersję 

aktualnie zainstalowanego oprogramowania. 

 



 

 

2. Po kliknięciu na trzy kropki w prawym, górnym rogu wybieramy 

„Upload software” 

 

 

 

 

 

3. Po wybraniu z dysku wcześniej zapisanego oprogramowania, 

rozpoczynamy proces aktualizacji przyciskiem Start Updating 

 



 

 

 

 

UWAGA: Jeśli wprowadzone przed aktualizacją parametry nie zostały zachowane, należy 

wprowadzić je powtórnie.   


