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VER.A/10/2026

Instrukcja podtaczenia i uzytkowania BMS DALY Smart do pakietu ogniw
Li-lon (NMC) lub Li-FePO4 (LFP)

BMS zakupiony przez Panstwa jest precyzyjnym urzadzeniem zabezpieczajgcym akumulatory litowe.
Zabezpieczenie polega na pomiarach wielu parametrow wtasciwych dla danego typu i liczby ogniw
(napiecia tadowania/roztadowania dla pojedynczej celi oraz catego pakietu, prad tadowania/roztadowania,
zakres temperatur pracy i zabezpieczenie przeciwzwarciowe). W przypadku przekroczenia ktéregokolwiek
parametru BMS przerywa proces eksploatacji akumulatora.

BMS Smart to urzadzenie w petni konfigurowalne. Oznacza to, ze moze by¢ uzyte do obstugi pakietow ogniw
Li-lon (NMC), Li-FePO4 (LFP) lub LTO. BMS jest przeznaczony do wspotpracy z rézng iloscig ogniw (zgodnie
z zakresem opisanym przez producenta dla danego modelu).

Do prawidtowej pracy urzadzenia niezbedna jest konfiguracja w aplikacji mobilnej. Konfiguracja opisana
jest szczegétowo w sekcji ,, Konfiguracja BMS”. Wymagane jest co najmniej podanie typu akumulatora
oraz jego pojemnosci.

Bez wykonania konfiguracji BMS nie zabezpiecza prawidiowo pakietu, co moze doprowadzi¢ do jego
uszkodzenia, a nawet zapalenia!

W zadnym wypadku nie wolno lutowac przewodéw do akumulatoréw, jesli wtyczka podtaczona jest
do BMS. Moze to skutkowa¢ uszkodzeniem BMS!

Bardzo prosimy o doktadne sprawdzenie wykonanych potaczen. Btedy w podiaczeniu przewodéw
lub zwarcia ktérychkolwiek pinéw w gniazdach BMS prowadz3 do zniszczenia uktadu nie podlegajacemu
gwarangji.

Nalezy uzywac tylko przewodow i wtyczek dostarczonych razem z urzgdzeniem. Uzycie kabli innych
producentéw moze skutkowac zniszczeniem gniazda potgczeniowego lub nieprawidtowym podtgczeniem
(np. W przypadku uzycia innych koloréw przewodéw).

Urzadzenie nie wymaga recznej aktywacji. Nastepuje ona automatycznie po przetgczeniu wigcznika KEY.

Podtgczenie BMS do ogniw

Prosze nie podtaczac wtyczki do BMS przed wykonaniem krokéw 8-10.
Nieprawidtowe podtaczenie ogniw skutkuje uszkodzeniem BMS nie objetym gwarancjq!

BMS obstugujace wiecej niz 17 ogniw wyposazone s3 w dwa gniazda przytaczeniowe.
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Schematy potaczen

B+

Plus pakietu

Minus pakietu
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1. Po zgrzaniu lub skreceniu pakietu ogniw podtgczamy przewody wedtug schematu. Przed podtgczeniem
nalezy upewnic sie, ze wszystkie ogniwa w pakiecie sg w podobnym stanie natadowania (to samo
napiecie +/- 0,1V).

2. Jako pierwszy podtgczamy biegun ujemny catego pakietu (B-) do czarnego przewodu wtyczki BMS.
Czarny przewdd zawsze oznacza minus pakietu.

3. Kazde kolejne ogniwo podtgczamy do kolejnych przewoddw wtyczki BMS zaczynajgc od minusa pakietu
(czarnego przewodu we wtyczce). Jezeli nasz pakiet ma mniej ogniw niz maksymalna ilo$¢ obstugiwana
przez BMS, przewody kolejnych cel podtgczamy pojedynczo do kolejnych przewoddw wtacznie z plusem
ostatniej celi.

Niepodtaczone przewody, ktore zostaty niewykorzystane nalezy ucigc lub zaizolowa¢ tak, zeby nie staty
sie zrédtem przypadkowych zwar¢.

4. Plus catego pakietu podtgczamy dodatkowo do osobnego czerwonego przewodu oznaczonego B+.

5. Po podtaczeniu przewoddw do pakietu, a przed podtgczeniem wtyczki do BMS nalezy wykonaé
test potaczen.

Za pomocg miernika uniwersalnego nalezy zmierzy¢ napiecia na poszczegdlnych pinach wtyczki lub wtyczek.
Minus miernika podtgczamy do pierwszego pinu wtyczki (czarny kabel). Na kazdym kolejnym pinie napiecie
musi rosng¢ o okoto 3,0-4,1V dla ogniw Li-lon lub o ok. 2,5-3,6V dla ogniw LiFePO4 (LFP) az do petnego
napiecia pakietu na ostatnim pinie. Ten test pokazuje brak pomytek przy podtgczaniu kabli do pakietu.

6. (Oile nie jest podtgczona fabrycznie) Do gniazda NTC-A nalezy podtgczyé sonde temperatury.
Do prawidtowej pracy BMS SMART sonda temperatury NTC musi by¢ podtaczona.

7. Do zacisku (B-) na BMS nalezy podtgczy¢ minus pakietu przewodem o przekroju dostosowanym do
planowanego poboru pradu. Maksymalna dtugo$é przewodu to 40cm. Zalecany moment przykrecania to
10 Nm.

8. Przewody P- i przewdd dodatni pakietu nalezy podtaczy¢ do wtyczki stuzacej do zasilania urzadzenia
i tadowania pakietu.
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9. (Jezeli bedzie stosowany) Do odpowiednich gniazd nalezy podtgczy¢ osprzet BMS:

A. Wtacznik BMS do gniazda KEY,
B. Kable komunikacyjne np. RS485-USB do gniazda RS485/CAN,
C. Monitor LCD do gniazda UART,
D. Modut WiFi do gniazda UART.

VER.A/10/2026

Mini-Red Smart BMS

Vo9 queun> _eie>
V05 Sueind ebiepnia
SIWG uewS Sg-p

DIO  KEY UART-2

 KEY: |
. INTC2
DIO

WIFI/GPS/UART/LC-
D/SOC display

| CAN/485
NTC-1

WIFI/GPS/UART/LC-

D/SOC display

Interface : Definition
name Pin | Label description
1 GMD GHD
2 - ature cable
NTCT 2 h_l[\.. 1 1# lemperature cable
3 GMD GRD
4 MTC-2 2itTemperature cable
1 GO GHD
NTC2 2 f'?T'C-B .’E#T.‘amper.atue cable
3 GMD GhD
4 MTC-4 A Termnperature cable
1 Do !
Do/l 2 GMD GRD
_parallel 3 ol !
interface 4 GO oD
5 !
i KEY+ Ky awitch positive
_ KEY 2 !
interface 3 |
4 KEY- Kieae switch negative
1 GMD GHD
2 3.3 Power supply is 3.3V
UART 3 12 Power supply 15 8- 12
UART-2 4 bj Activare r;nuttgn :
5 FxD1 Carmmunication sendirg and
& TaD1 Communication receiving end

|“ﬁ%’;§'§e Pin Label Definition description
1 4558 485 communication sendar
Z 4854 L85 communicaticn receiver
CAN/ABS 3 GrD lzalation ground GND
4 CanH CAM - communication high
5 CanlL CAM cormmuarication o
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10.Po podtaczeniu wybranego osprzetu do BMS prosze podtgczyé wtyczke/wtyczki z przewodami
doprowadzajgcymi napiecie z poszczegdlnych ogniw. Na koncu prosze podtaczyé do BMS
kabel zasilajgcy B+

Jest to jednoczesnie koniec procesu podtgczania. Nastepnym krokiem jest pobranie aplikacji oraz
wykonanie w niej konfiguracji urzadzenia niezbednej do prawidtowego funkcjonowania.

Urzadzenia BMS serii Smart nie wymagajq recznej aktywacji. Nastepuje ona automatycznie po przetgczeniu
wiacznika KEY. Podtaczenie wiacznika KEY jest warunkiem koniecznym do pracy urzadzenia.

Instalowanie oprogramowania dla urzadzen mobilnych

Istnieja dwie mozliwosci komunikacji BMS z aplikacja. Metoda opisana ponizej dotyczy wbudowanego
modutu bluetooth. Druga (opcjonalna) wykorzystuje dodatkowy modut WiFi. Ten sposéb komunikacji
opisany jest w instrukcji wysytanej po zakupie modutu WiFi.

Do prawidiowego dziatania BMS konieczna jest jego konfiguracja za pomoca aplikacji mobilnej
(dostepnej dla systeméw Android oraz iOS)

Fabrycznie ustawione hasto dostepu to: 123456 dla aplikacji mobilnej i 20211115 dla programu na PC.
Hasto to mozna zmienié w aplikacji. W takim przypadku nalezy je jednak dobrze zapamietaé, poniewaz nie
ma mozliwosci odzyskania lub zresetowania hasta bez kontaktu z producentem.

Aby pobra¢ aplikacje nalezy:

1. Zeskanowa¢ kod QR z naklejki na obudowie BMS lub

2. Wyszukac aplikacje ,Smart BMS Pro" w sklepie Google Play/App Store lub

3. Pobra¢ aplikacje ze strony producenta (https://www.dalybms.com/download-bluetooth-app/)

Po instalacji i uruchomieniu aplikacji w niektdrych wersjach systemu Android trzeba potwierdzié¢ dostep
do lokalizacji. BMS nie uzywa tej informacji, ale jest ona wymagana przez system Android.

Na ekranie startowym nalezy wybraé ,BMS Device”. Opcja ,,WiFi Device” stuzy do obstugi modutu WiFi i jest
opisana w jego instrukcji.

I” I”

Nalezy wybra¢ opcje ,,Single Cell” dla pojedynczego akumulatora lub ,,Parallel” dla akumulatoréw
podtaczonych réwnolegle. Nie nalezy wybieraé opcji ,Series”. Dotyczy ona tylko specjalnych serii BMS
przystosowanych do potaczenia szeregowego.

Akumulatoréw ze standardowymi BMS nie wolno t3czy¢ szeregowo!

Nastepnie nalezy wybrac¢ z listy modut BT wbudowany do BMS i klikngé na jego nazwe.

W przypadku wyboru opcji Parallel na pierwszym ekranie bedg widoczne dane catego pakietu. Po wybraniu
odpowiedniego BT wyswietlane sg dane tylko z tego akumulatora. Mozna w ten sposéb obserwowac do

6 akumulatorow.

W przypadku kilku akumulatoréw widoczna bedzie lista wszystkich dostepnych BT. Nalezy wybraé ten modut,
z ktérego akumulatorem chcemy sie komunikowac.
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% User Guide

LyRyS

Q Quality @ Easy Use Q Good Service

APP Settings @3 Scan E;E:!

BMS Device : 1

BLE Bluetooth
Communication

Metoda potaczenia

4G Device
Add by ID/Scan 1 Bluetooth

WIFI Device 2 2 Wifi (opcjonalnie)
Search/Pair to Add

Bluetooth Screen

BLE Bluetooth
Communication

Charger
BLE Bluetooth
Communication

@ Read and Agree
User Agreement and Privacy Policy.

< E,‘.’a Bluetooth Connected < E@ Bluetooth Connected
i DL-FC890A8D88FBC > DL-FC890A8D88FBC
® 52.6V 0.0A 20.0AH History Log
Voltage Current Remaining
Capacity

/Temperature Info
Charge MOS ON Discharge MOS ~ ON

T1: 19°C ) 2 225C
Balance Status  OFF Heating Status: OFF
5 . .,/ Min
Battery Type:LFP ICell Strings ( 16strings/Max VOItage"/\/u\tage:
Volt Diff:0.007V Lihl2p[ 3 4P 5p[6h

/_\ g 3.289V  43.288V 3.288V 3.288V  3.29V 3.29v
. Cycle Count:0 times [ 7 H 3 H 5 H 70 H P H 12)
. Balance Current:0,000 320V 320V 3203V 3202V 3204V 3.294V

50.0% B (3P 1ap[15p[ 16D

3294V 3.294V  #3.295V 3.295V

% Total Charge Ah:0.0AH

Total Discharge Ah:0.0
e /Version Info

Hist o ® APP Version V3.3.9

ETemperature Infd e Bluetooth Version 332
® BMS SW Version 70_.260506_01T5

T1: 21°C 8 T2: 22°C ® Slave BMS SW Version jhbS_70_260429

e BMS HW Version JHB-R24TH-V2.1

e Battery Code R24TH1A-17S60A

ICell Strings ( T6strings /Max Voltage:#/\i o SN 228LE073400490
l 7 hl 2 hl 3 hl 2 h[ 5 hl 6 h e Total Usage Time 42min 28s

® Running Time 39min 58s

3.289vV  #3.288V 3.288V 3.288V  3.29V  3.289V
r N N if N 1

ﬁ ao ao
ao b go
Control Settings Home Control Settings

8/92



VER.A/10/2026
Konfiguracja

BMS serii Smart nie wymagajq procesu skomplikowanej konfiguracji. Do poprawnego dziatania konieczne
jednak bedzie:

1. Ustawienie typu ogniw (LiFePO4 (LFP), Li-lon (NMC) lub LTO).
Przy pierwszym potgczeniu BMS automatycznie zasugeruje typ uzytych ogniw. Jezeli wybdr nie jest
prawidfowy nalezy go zmienic.

2. Podanie pojemnosci pakietu.

3. Sprawdzenie czy ilos¢ cel zostata prawidtowo wykryta.
Brak widocznego napiecia pojedynczej celi oznacza zwykle problem z jakoscig podtaczenia
kabla pomiarowego.

Poniewaz taki sam BMS moze obstugiwac pakiety o réznej pojemnosci, aby uzyskac wtasciwy odczyt stanu
natadowania nalezy wprowadzi¢ wtasciwa pojemnos¢ pakietu, a nastepnie natadowac pakiet az

do wytaczenia przez BMS. Spowoduje to automatyczng kalibracje wskaznika natadowania pakietu.
Alternatywng metodg jest rozpoczecie normalnej eksploatacji pakietu. Prawidtowe wskazania parametréw
natadowania pojawig sie dopiero po kilku cyklach. Jezeli znamy faktyczny stan natadowania pakietu mozna
go wpisac¢ w aplikacji.

Przed rozpoczeciem eksploatacji pakietu wskazane jest jeszcze przeprowadzenie testu zabezpieczenia
przy roztadowaniu i tadowaniu sprawdzajgc czy BMS odtgczy akumulator przy zgdanym napieciu.

UWAGA! Kazdy BMS jest zaprojektowany dla okreslonych parametréw tadowania i roztadowania.

W przypadku BMS Smart podane na obudowie prady dotycza:

1. Discharging current- Ciggly prad roztadowania

2. Charging current- Ciggty prad tadowania

Dtugotrwata eksploatacja BMS przy pradach przekraczajgcych wartosci podane jako ciggte (Continuous)
moze prowadzi¢ do jego uszkodzenia nieobjetego gwarancja.

Opis najwazniejszych parametrow BMS dostepnych w aplikacji

Zmiana parametréw nie jest wymagana do poprawnego dziatania BMS.
Zmieniajgc ustawienia uzytkownik przejmuje catkowita odpowiedzialnos¢ za wynikajgce z nich skutki.
Jakakolwiek modyfikacja powinna by¢ dobrze przemyslana przed zastosowaniem. Wszystkie zmiany

parametréw zabezpieczajacych dokonane przez uzytkownika moga by¢ niebezpieczne i skutkowac
zniszczeniem pakietu, urzadzenia BMS, a nawet pozarem!
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< Bluetooth Connected

DL-FC890A8D88FBC

Voltage/Current  Temperature Settings  Balance Sel

Param

Project Set Params Settings

Cell Overvolt
Protect

Cell Undervolt
Protect

Total Overvolt
Protect

Total Undervolt

~N O O hOWODN -

g —
Protect 42.4V Settings
Volt Diff Protect 0.8V SIS —
Charge
Overcurrent 90.0A Settings —
Protect
Discharge
Overcurrent 90.0A Settings —
Protect
f 3
ao
Home Control

< ;; Bluetooth Connected
= DL-FC890A8D88FBC

rerature Settings  Balance Settings  Cell Parameters

. Param
Project Set Params Settings
Battery Type LFP Settings —

Rated Capacity 40,0AH

Sl —

Sleep Wait Time 43200S Settings —

SOC Setting 50.0% Settings —_—

SOC Cal Zero 2.7V Settings o

SOC Cal 100 3.5V Settings —

Slave Board

Setti -
Address L P

Inverter Type NONE Settings —

Comm Method RS485 Settings

L 66 O]

Home Control Settings

3.6V Settings -

2.6V Settings —

56.8V Settings —

10

11
12

13
14

15

VER.A/10/2026

1 Maksymalne napiecie ogniwa

2 Minimalne napiecie ogniwa

3 Maksymalne napiecie pakietu

4 Minimalne napiecie pakietu

5 Dopuszczalna réznica napie¢ ogniw
6 Maksymalny prad fadowania

7 Maksymalny prad roztadowania

8 Rodzaj ogniw

9 Faktyczna pojemnosc akumulatora
10 Czas do uspienia BMS

11 Stan natadowania akumulatora
12 Napiecie dla stanu natadowania 0%
13| Napiecie dla stanu natadowania 100%
14 Adres portu ,,Slave”

15 Typ Inwertera

16 Metoda komunikacji
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Bluetooth Connected
DL-FC890A8D88FBC

oltage/Current ~ Temperature Settings  Balance Settin

Min. temperatura przy tadowaniu

17 . . . p
Charge Low Temp . Semngs — 1 7 Dla ogniw LiFePO4 (LFP) powinna by¢ >0
Protect
) ) 18 Maks. temperatura przy roztadowaniu
Discharge High 70°C Semngs 1 8 p przy
Temp Protect
. Min. temperatura przy roztadowaniu
Discharge Low o 19 :
Temp Protect -20°C Semngs — 1 9
Maks. réznica temperatury pomiedzy
Temp Diff Protect 15°C Semngs — 2 0 20 A
sondami
Fnsantemp  a7c (D) 2 1 Temperatura wigczenia wentylatora
21 (jezeli zostat zastosowany)
Heating Start o
Temp 0°C Semngs — 22

22 Temperatura wigczenia maty grzewczej

Heating Stop

o PR—
Temp 0°C Semngs 2 3

23| Temperatura wytgczenia maty grzewczej

Temp Ctrl Qty 2 Semngs — 24

Disable NTC

24 llos¢ sond temperatury

Offline Protect Close Semngs 2 5

25 Wytaczenie sond temperatury NTC

ao
® 88 O
Home Control Settings
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Mozliwos¢ wymiany danych z inwerterem

VER.A/10/2026

Wiekszos¢ BMS serii Smart umozliwia wymiane danych z inwerterami korzystajgc ze standardéw CAN
lub RS485. Prosimy upewnic sie u sprzedawcy czy dany BMS oferuje taka mozliwos¢.

Bezposrednia wymiana danych jest mozliwa w przypadku pracy jednego BMS z jednym inwerterem.

Nalezy w tym celu wykorzysta¢ bedgcy w zestawie przewdd do gniazda CAN/RS485 taczac go

z odpowiadajgcymi pinami gniazda w inwerterze (H i L dla CAN lub A i B dla RS485).

W celu rozpoczecia komunikacji nalezy wybraé sposob potgczenia ,,Comm Method” (CAN lub RS485),

a nastepnie z listy rozwijalnej ,, Inverter Type” wybraé nazwe protokotu inwertera.

Drugim sposobem uzyskania komunikacji jest zastosowanie ptytki komunikacyjnej. Musi to by¢ ptytka
do DALY H,K,M,S (identycznie wygladajgce ptytki do BMS Smart czy 100-Balance nie wspotpracujg z
urzadzeniami H,K,M,S).

Wykorzystanie ptytek umozliwia komunikacje z kilkoma potgczonymi réwnolegle magazynamii inwerterem.
Wszystkie magazyny musza by¢ wyposazone w BMS Smart.

Lista protokotéw (producentéw) inwerteréw obstugiwanych przez aplikacje:

(&

Bluetooth Connected
DL-FC890A8D88FBC

ierature Settings  Balance Settings  Cell Parameters

1

NONE

SOC Cal 100

Slave Board
Address

Inverter Type
Comm Method
One-wire Protocol

3rd Party Protocol

Capacity Learn
Switch

Key control MOS

BMS SW Update 7

SMA
ao
B, 0
(=) Z
HomU| Corol

PYLON

GROWAT

SOFAR

VOLTRONICPOWER

GOODWE

SRNE

MUST

VICTRONENERGY

< E%P Bluetooth Connected
< DL-FC890A8D88FBC
ierature Settings  Balance Settings ~ Cell Parameters
S0C Cal 100 3.5V
Slave Board =
Address L
Inverter Type Deye
AISWEI
Comm Method
SACOLAR
One-wire Protocol
SOLARK
3rd Party Protocol XMT
Capacity Learn SOLIS
Switch
LUXPOWERTEK
Key control MOS STUDER
SOROTEC
7
BMS SW Update Sunsynk
ao
B & %o
HOIﬂlel I CrOI

lerature Settings

&

SOC Cal 100

Slave Board
Address

Inverter Type
Comm Method
One-wire Protocol

3rd Party Protocol

Capacity Learn
Switch

Key control MOS

BMS SW Update 1

Bluetooth Connected
DL-FC890A8D88FBC

Balance Settings ~ Cell Parameters

1

SOLIS
LUXPOWERTEK
STUDER
SOROTEC
Sunsynk
MEGAREVO
Techfine
SCHNEIDER
YWTNBQ

Self-ldentification

n o8 S
=2 /’
HornleI I Cro\ §e|tings
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Instrukcja bezpieczenstwa

BMS DALY s3 komponentami elektronicznymi stuzagcymi do wykonania pakietéw ogniw litowych
(akumulatoréw) i nie mogg by¢ uzytkowane bez opisanego w instrukcji procesu. Ich instalacja wymaga
posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejetnosci.

Producent ani dystrybutor nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z uzytkowania BMS
w urzadzeniach wykonanych niezgodnie z niniejszg instrukcja oraz zasadami obowigzujgcymi

w branzy elektrotechnicznej.

Producent ani dystrybutor nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z uzytkowania BMS
bez wprowadzenia parametréw podanych w instrukcji lub modyfikacje parametréw niezgodnie
z niniejsza instrukcja.

W przypadku wystapienia zdarzenia mogacego skutkowac uszkodzeniem BMS np. zwarcie zewnetrzne,
kontakt z wodga lub innymi cieczami, przegrzanie itp. nalezy zaprzestac eksploatacji urzadzenia do
momentu sprawdzenia poprawnosci jego dziatania. Dalsza eksploatacja urzadzenia bez sprawdzenia moze
doprowadzié do sytuacji niebezpiecznej dla uzytkownika. Zalecany jest kontakt z serwisem lub
sprzedawca w celu ustalenia dalszego postepowania

Ostrzezenie! Instrukcje dotyczace instalacji i eksploatacji urzadzenia stanowia podstawe jego
bezpiecznego uzytkowania. Z tego powodu, po zapoznaniu sie z trescig instrukcji nalezy ja
zachowa¢ do uzycia w przysztosci.

Przestroga, Ostrzezenie, nieprawidtowe podtaczenie moze spowodowacé uszkodzenie BMS i/lub
wspotpracujacych z nim ogniw i urzadzen

Ostrzezenie! Tylko osoby posiadajgce niezbedne kwalifikacje mogg serwisowac to urzadzenie.

W zadnym wypadku nie nalezy doprowadza¢ do zwarcia pomiedzy wyjsciami prgdowymi
(B-;P-;wyjscia do poszczegdlnych ogniw)

Zagrozenie Bezpieczenstwa. Nieprawidtowy montaz moze spowodowac zagrozenie pozarem.

BMS nie jest przeznaczony do instalacji w miejscach, gdzie wystepuja tatwopalne opary lub
zagrozenie wybuchem

W przypadku niepoprawnych potaczen lub roztgczania potaczen pod obcigzeniem istnieje
niebezpieczenstwo powstania tuku elektrycznego

BMS nie powinien by¢ instalowany w sposéb umozliwiajgcy dostep dzieci lub zwierzat
domowych.

gl el

[N

Niedopuszczalne jest instalowanie i uzytkowanie BMS w miejscu, w ktérym jest narazony na
zalanie wodg lub innym ptynem.

Informacja.
(Nie wyrzuca¢ do $Smietnika)

-
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Instructions for connecting and using the DALY Smart BMS with Li-lon
(NMC) or Li-FePO4 (LFP) cell packs

The BMS you have purchased is a precision protection device for lithium batteries. Protection is provided by
monitoring multiple parameters appropriate to the specific cell type and number (charging/discharging
voltage for an individual cell and the entire pack, charging/discharging current, operating temperature
range, and short-circuit protection). If any parameter is exceeded, the BMS interrupts battery operation.

The Smart BMS is a fully configurable device. This means it can be used to support Li-lon (NMC), Li-FePO4
(LFP), or LTO cell packs. The BMS is designed to work with different numbers of cells (according to the range
specified by the manufacturer for the particular model).

For the device to operate correctly, configuration in the mobile application is required. The configuration
is described in detail in the “BMS Configuration” section. At a minimum, the battery type and its capacity
must be specified.

Without configuration, the BMS does not properly protect the pack, which may lead to damage or even
fire!

Under no circumstances should wires be soldered to the batteries while the plug is connected to the
BMS. This may damage the BMS!

Please carefully check all connections. Incorrect wiring or short circuits between any pins in the BMS
sockets will result in damage to the unit, which is not covered by the warranty.

Only use the wires and plugs supplied with the device. Using cables from other manufacturers may result in
damage to the connector or incorrect connection (e.g. if wires of different colors are used).

Smart series BMS devices do not require manual activation. Activation occurs automatically when the
KEY switch is turned on.

Connecting the BMS to the cells

Do not connect the plug to the BMS before completing steps 8-10.
Incorrect connection of the cells will result in damage to the BMS that is not covered by the warranty!

BMS units supporting more than 17 cells are equipped with two connection sockets.
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Wiring diagrams

B+

Total pack plus

Total pack minus
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1. After welding or bolting the cell pack together, connect the wires according to the diagram. Before
connecting, make sure that all cells in the pack have a similar state of charge (the same voltage +/- 0.1V).

2. First, connect the negative pole of the entire pack (B-) to the black wire of the BMS plug. The black wire
always indicates the negative pole of the pack.

3. Connect each subsequent cell to the next wires of the BMS plug, starting from the negative pole of the
pack (the black wire in the plug). If the pack contains fewer cells than the maximum number supported
by the BMS, connect the wires of the subsequent cells individually to the next wires, including the
positive pole of the last cell.

Unused wires that are not needed must be cut off and insulated so that they cannot become a source
of accidental short circuits.

4. Connect the positive pole of the entire pack additionally to the separate red wire marked B+.

5. After connecting the wires to the pack, and before connecting the plug to the BMS, perform a
connection test.

Using a multimeter, measure the voltages at the individual pins of the plug or plugs. Connect the negative
probe of the meter to the first pin of the plug (black cable). At each subsequent pin, the voltage must
increase by approximately 3.0-4.1V for Li-lon cells or approximately 2.5-3.6V for LiFePO4 (LFP) cells, up to
the full pack voltage at the last pin. This test confirms that there are no wiring errors when connecting the
cables to the pack.

6. (Unless already connected at the factory) Connect a temperature probe to the NTC-A socket. For the
BMS SMART to operate correctly, the NTC temperature probe must be connected.

7. Connect the negative pole of the pack to the (B-) terminal on the BMS using a wire with a cross-section
suitable for the planned current draw. The maximum wire length is 40cm. The recommended tightening
torque is 10 Nm.

8. Connect the P- wires and the positive pack wire to the plug used to power the device and charge the
pack.
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9. (If used) Connect the BMS accessories to the appropriate sockets:

BMS switch to the KEY socket,

A.

B
C.
D

LCD monitor to the UART socket,

. WIiFi module to the UART socket.

. Communication cables, e.g. RS485-USB, to the RS485/CAN socket,

VER.A/10/2026

Mini-Red Smart BMS

 KEY !
L iNTC2
DIO
WIFI/GPS/UART/LC-

D/SOC display

1D:DL-74C14E006010

Step1|
NTC-A UART-1 CANM8S

| CAN/485
NTC-1

WIFI/GPS/UART/LC-
D/SOC display

Interface : Definition
name Pin | Label description
1 GMD GHD
NTCT 2 MNTC- 1# lernperature cable
i 3 GMD GHD
4 MNTC-2 2t Temperature cable
i GMO GMD
NTC?2 2 MTC-3 i Temperature cable
3 GMD GO
4| MTC-4 | d¥Temperature cable
1 oo {
DO/DI 2 GMD GMD
_parallel 3 ol !
interface ™ GND GND
5 ! !
1 KEY~ Koy awitch positive
_ KEY 2 !
interface 3 |
4 KEY- Ky switch negative
1 GMD GHD
2 ST Power supply is 3.3
UART % 12y Power supply 15 8- 12V
u A&T-Z 4 Sl Activate butten
5 FxD1 Cormmunication sendirg and
& TaD Communication receiving end

'“ﬁ%’,ﬁge Pin Label Definition description
1 4858 485 communication sendar
Z ABSA 485 communicaticn receiver
CAN/ABS 3 GrD lzalation ground GHD
4 CanH CAM - communication high
5 CanL CaM commuanrication low
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10.After connecting the selected accessories to the BMS, connect the plug(s) with the wires carrying the
voltage from the individual cells. Finally, connect the B+ power cable to the BMS.

This also marks the end of the connection process. The next step is to download the application and
configure the device in it, which is necessary for proper operation.

Smart series BMS devices do not require manual activation. Activation occurs automatically when the
KEY switch is turned on. Connecting the KEY switch is a necessary condition for the device to operate.

Installing software for mobile devices

There are two ways for the BMS to communicate with the application. The method described below
applies to the built-in Bluetooth module. The second (optional) method uses an additional WiFi module.
This communication method is described in the instructions supplied after purchasing the WiFi module.

For the BMS to operate correctly, it must be configured using the mobile application (available for
Android and iOS).

The factory-set access password is: 123456 for the mobile application and 20211115 for the PC program.
This password can be changed in the application. If you do so, make sure to remember it, as the password
cannot be recovered or reset without contacting the manufacturer.

To download the application:
1. Scan the QR code on the sticker on the BMS housing or
2. Search for the “Smart BMS Pro” application in the Google Play/App Store or

3. Download the application from the manufacturer's website (https://www.dalybms.com/download-
bluetooth-app/)

After installing and launching the application, some versions of Android require confirmation of access to
location information. The BMS does not use this information, but it is required by the Android system.

On the start screen, select “BMS Device”. The “WiFi Device” option is used to operate the WiFi module and
is described in its instructions.

Select the “Single Cell” option for a single battery or “Parallel” for batteries connected in parallel. Do not
select the “Series” option. It is intended only for special BMS series designed for series connection.

Batteries with standard BMS units must not be connected in series!
Next, select the BT module built into the BMS from the list and click its name.

When the Parallel option is selected, the first screen will display data for the entire pack. After selecting the
appropriate BT, only data from that battery is displayed. This allows you to monitor up to 6 batteries.

When several batteries are present, a list of all available BT modules will be displayed. Select the module
associated with the battery you want to communicate with.
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< 7 Bluetooth Connected
& DL-FC890A8D88FBC

52.6V 0.0A 20.0AH
@ Voltage Current Remaining
Capacity

Charge MOS ON Discharge MOS ~ ON

Balance Status  OFF Heating Status: OFF

Battery Type:LFP

/_\ Volt Diff:0.007V

/ Cycle Count:0 times
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50.0% Balance Current:?,OOO

% Total Charge Ah:0.0AH
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History Log
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r
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Connection method

1 Bluetooth
2 Wifi (optional)
< E@ Bluetooth Connected

DL-FC890A8D88FBC

1n

History Log

/Temperature Info

il S 1956 § iN2:0225C

Min
Voltage:

Lo Pl 2p[ 3 abp[ 5k oD

3.289V  #3.288V 3.288V 3.288V 329V 3.29V

L7l 8h{ ow(rop[a1h[12}

329V 329V 3.293V  3.292V  3.294V  3.294V

[13p[ 140 15p[ 16)

3294V 3.294V  #3.295V 3.295V

ICell Strings ( 16strings / Max Voltage:t/

/Version Info

® APP Version V3.3.9
e Bluetooth Version 332
® BMS SW Version 70_.260506_01T5
® Slave BMS SW Version jhbS_70_260429
e BMS HW Version JHB-R24TH-V2.1
e Battery Code R24TH1A-17S60A
e SN 228LEQ073400490
e Total Usage Time 42min 28s
® Running Time 39min 58s

ao
ao
Home Control Settings
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Configuration

Smart series BMS devices do not require a complicated configuration process. However, the following
must be done for correct operation:

1. Set the cell type (LiFePO4 (LFP), Li-lon (NMC), or LTO).
When connecting for the first time, the BMS will automatically suggest the type of cells used. If the
selection is incorrect, it must be changed.

2. Enter the pack capacity.

3. Check whether the number of cells has been detected correctly.
If the voltage of an individual cell is not displayed, this usually indicates a problem with the quality of
the measurement cable connection.

Because the same BMS can support packs with different capacities, to obtain a correct state-of-charge
reading, enter the correct pack capacity and then charge the pack until it is switched off by the BMS. This
will automatically calibrate the pack charge indicator.

An alternative method is to begin normal operation of the pack. Correct charge parameter readings will
appear only after several cycles. If the actual state of charge of the pack is known, it can be entered in the
application.

Before starting to use the pack, it is also recommended to perform a discharge and charge protection test to
check whether the BMS disconnects the battery at the required voltage.

NOTE! Each BMS is designed for specific charging and discharging parameters.
For Smart BMS units, the currents indicated on the housing refer to:

1. Discharging current- Continuous discharge current

2. Charging current- Continuous charging current

Long-term operation of the BMS at currents exceeding the values specified as continuous (Continuous)
may result in damage that is not covered by the warranty.

Description of the most important BMS parameters available in the
application

Changing the parameters is not required for the BMS to operate correctly.
By changing the settings, the user assumes full responsibility for any consequences resulting from them.

Any modification should be carefully considered before being applied. All changes to protection
parameters made by the user may be dangerous and may result in destruction of the pack, the BMS
device, or even fire!
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< Bluetooth Connected

DL-FC890A8D88FBC

Voltage/Current  Temperature Settings  Balance Sel

. Param
Project Set Params Settings
Cell Overvolt A 1
Protect o — Maxi “ |
1 aximum cell voltage
Cell Undervolt :
Protect o -— 2
2 Minimum cell voltage
Total Overvolt N
Protect 96.5V - 3
3 Maximum pack voltage
Total Undervolt :
Protect 4Z.aN o 4
4 Minimum pack voltage
Volt Diff Protect 0.8V — 5
5 Allowed cell voltage difference
Overcurrent 90.0A Settings — 6
Protect
6 Maximum charging current
Discharge
Overcurrent 90.0A — 7
Protect H H B
7 Maximum discharging current
® g8 ©
Home Control Settings
< Eﬂa Bluetooth Connected
b DL-FC890A8D88FBC
ierature Settings  Balance Settings ~ Cell Parameters
Project Set Params SPa(am 8 Cell type
ettings
Battery Type LFP — 8 9 ctual battery capacity
— 9 1 B seep time
Sleep Wait Time 432008 TR 1 0
11 Battery state of charge
SOC Setting 50.0% — 1 1
12 Voltage for 0% state of charge
socCalzero 27V —12
13 Voltage for 100% state of charge
SOC Cal 100 3.5V —
“" ”
SIZ\éereosasrd ) 1 4 14 Slave” port address
Inverter Type NONE — 1 5 15 Inverter Type
Comm Method RS485 Settings 16 Communication method
1) g8 ©
Home Control Settings
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< Eif;.'b Bluetooth Connected

DL-FC890A8D88FBC

oltage/Current = Temperature Settings  Balance Settin

Charge Low Temp .
Protect 20C Settmgs
Discharge High 70°C Semngs

Temp Protect

Discharge Low e
Temp Protect 20°C Settings

Temp Diff Protect 15°C Semngs

Fan Start Temp 47°C Settlngs
Heating Start °

Temp 0°C Settlngs

Heating Stop

Temp 0°C Settlngs
Temp Ctrl Qty 2
isabig e Close Semngs

Offline Protect

= 17
== —18
—19
e — 20
s — 21
— 22
e 23
—24
e — 25

ao
® 88 10,
Home Control Settings
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Min. charging temperature

17 For LiFePO4 (LFP) cells this should be >0

18 Max. discharging temperature

19 Min. discharging temperature

0 Maximum temperature difference between
probes

21 Fan activation temperature (if installed)

22 Heating mat activation temperature

23 Heating mat deactivation temperature

24 Number of temperature probes

25 NTC temperature probe disable
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Data exchange with the inverter

Most Smart series BMS units allow data exchange with inverters using CAN or RS485 standards. Please
check with the seller whether the particular BMS offers this functionality.

Direct data exchange is possible when one BMS is used with one inverter. To do this, use the cable
supplied for the CAN/RS485 socket and connect it to the corresponding pins of the inverter socket (H and
L for CAN or A and B for RS485).

To start communication, select the “Comm Method” connection method (CAN or RS485), and then select
the inverter protocol name from the “Inverter Type” drop-down list.

The second way to establish communication is by using a communication board. It must be a board
designed for DALY Smart (identical-looking boards for BMS H, K, M, S do not work with Smart devices).

Using the boards enables communication with several storage units connected in parallel and an inverter.
All storage units must be equipped with an Smart BMS.

List of inverter protocols (manufacturers) supported by the app:

< E‘,’Eb Bluetooth Connected < H&b Bluetooth Connected < d’b Bluetooth Connected
= DL-FC890A8D88FBC & DL-FC890A8D88FBC DL-FC890A8D88FBC

ierature Settings ~ Balance Settings ~ Cell Parameters ierature Settings  Balance Settings ~ Cell Parameters rerature Settings  Balance Settings ~ Cell Parameters

SOC Cal 100 3.5V SOC Cal 100 3.5V SOC Cal 100 3.5V
= Slave Board Slave Board
Address 1 Address 1 Settings Address 1 Settings

Slave Board

Deye
Inverter Type NONE Inverter Type Y, Inverter Type SoLIS
PYLON AISWEI
Comm Method Comm Method Comm Method LUXPOWERTEK
SACOLAR
CROWAT STUDER
One-wire Protocol One-wire Protocol One-wire Protocol
SOLARK
SOFAR SOROTEC
3rd Party Protocol VOLTRONICPOWER 3rd Party Protocol XMT 3rd Party Protocol
Sunsynk
Capacity Learn GOODWE Capacity Learn SOLIS Capacity Learn
Switch Switch Switch MEGAREVO
LUXPOWERTEK
SRNE Techfine
Key control MOS Key control MOS STUDER Key control MOS
g MY g g SCHNEIDER
SOROTEC
VICTRONENERGY YWTNBQ
BMS SW Update 1 BMS SW Update 1 BMS SW Update 1

Sunsynk
SMA y Self-Identification

bl 9 bl & bl &
Home Corttrol ettings Home Corttrol Settings Home Cortrol Settings
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Safety instructions

DALY BMS are electronic components used to create lithium cell packs (batteries) and cannot be used
without the process described in the instructions. Their installation requires appropriate knowledge and
skills.

The manufacturer and distributor are not responsible for damages resulting from using BMS without
entering parameters given in the instructions or modifying parameters not in accordance with these
instructions.

The manufacturer and distributor are not responsible for damage resulting from using BMS in devices
made inconsistently with this manual and the principles applicable in the electrical industry.

In case of an event that could result in BMS damage, e.g., external short circuit, operation with external
equipment in which damage has been diagnosed, contact with water or other liquids, overheating, etc.,
operation of the device should be discontinued until verification of its correct operation. Further
operation of the device without verification may lead to a situation dangerous for the user. Contact with
service or seller is recommended to determine further action

Warning: The installation and operation instructions form the basis for the safe use of
this device. For this reason, after reading the instructions carefully, please keep them
for future reference.

Caution/Warning: Improper connection may cause damage to the BMS and/or the cells
and devices connected to it.

Warning! Only qualified personnel are authorized to service this device.

Under no circumstances should a short circuit be created between the power terminals
(B-, P-, or the outputs to individual cells).

Safety Hazard: Improper installation may pose a fire risk.

The BMS is not intended for installation in areas with flammable vapors or explosion
hazards.

In the case of incorrect connections or disconnecting under load, there is a risk of
electric arcing.

The BMS should not be installed in a manner that allows access by children or pets.

PP BPPP

[N

It is not permissible to install or use the BMS in a location where it is exposed to water
or other liquids.

N

Notice:
(Do not dispose of in the trash)

=
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DEUTSCH

Der Inhalt der Anleitung wurde automatisch iibersetzt
Bei Zweifeln bitten wir, sich auf die englische Version zu beziehen
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Anleitung fir Anschluss und Betrieb des DALY Smart
BMS fiir Li-lon- (NMC) oder Li-FePO4- (LFP) Akkupacks

Das von lhnen erworbene BMS ist ein prazises Schutzgerat fur Lithium-Akkus. Es Gberwacht verschiedene
Parameter entsprechend Zelltyp und Zellenzahl: Lade- und Entladespannung einzelner Zellen und des
gesamten Pakets, Lade- und Entladestrom, Betriebstemperatur sowie Kurzschliisse. Bei Uberschreiten eines
Grenzwerts unterbricht das BMS den Betrieb des Akkus.

Das Smart BMS ist vollstandig konfigurierbar. Es kann mit Li-lon-, LiFePO4- oder LTO-Zellpaketen eingesetzt
werden. Die zuldssige Zellenzahl richtet sich nach dem Bereich, den der Hersteller fiir das jeweilige Modell
angibt.

Flr den ordnungsgemafen Betrieb muss das Gerat in der mobilen App konfiguriert werden. Der Abschnitt
,,BMS-Konfiguration” beschreibt dies ausfihrlich. Mindestens Zelltyp und Akkukapazitat miissen eingegeben
werden.

Ohne Konfiguration schiitzt das BMS das Akkupaket nicht zuverldssig. Dies kann zu Schaden und sogar zu
einem Brand fiihren!

Loten Sie niemals Leitungen an die Zellen, solange der Stecker am BMS angeschlossen ist. Das BMS kann
dadurch beschddigt werden!

Priifen Sie alle Verbindungen sorgfaltig. Verdrahtungsfehler oder Kurzschliisse zwischen Kontakten der BMS-
Anschliisse zerstoren das Gerat; solche Schaden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Verwenden Sie ausschlieRlich die mitgelieferten Leitungen und Stecker. Kabel anderer Hersteller konnen
den Anschluss beschadigen oder zu einer falschen Verdrahtung flihren, beispielsweise durch abweichende
Kabelfarben.

BMS der Serie Smart miissen nicht manuell aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt automatisch beim
Betatigen des KEY Schalters.

Anschluss des BMS an die Zellen

SchlielRen Sie den Stecker erst nach Abschluss der Schritte 8-11 an das BMS an.
Ein falscher Zellanschluss beschadigt das BMS; solche Schaden sind nicht von der Garantie gedeckt!

BMS fiir mehr als 17 Zellen besitzen zwei Anschlussbuchsen.
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Anschlussplane
B+ Pluspol des Akkupakets
B- Minuspol des Akkupakets
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Anschlussfolge

1. Verbinden Sie nach dem VerschweiRen oder Verschrauben der Zellen die Leitungen gemal dem
Schaltplan. Prifen Sie vorher, ob alle Zellen einen dhnlichen Ladezustand haben (gleiche Spannung +
0,1V).

2. Verbinden Sie den Minuspol des gesamten Pakets mit dem ersten Steckerkontakt (schwarze Leitung).
Die schwarze Leitung kennzeichnet immer den Minuspol des Pakets.

3. Verbinden Sie jede folgende Zelle mit dem nachsten Kontakt, beginnend am Paketminus und der
schwarzen Leitung im Stecker. Hat |hr Paket weniger Zellen als das BMS maximal unterstiitzt, verbinden
Sie die Zellen der Reihe nach mit den folgenden Steckerleitungen bis zum Pluspol der letzten Zelle.
Kiirzen oder isolieren Sie unbenutzte Leitungen, um unbeabsichtigte Kurzschliisse zu vermeiden.

4. Verbinden Sie den Paketpluspol zusatzlich mit der separaten roten Leitung B+.

5. Prifen Sie nach dem Anschluss der Leitungen an das Paket und vor dem Einstecken in das BMS alle
Verbindungen.

Messen Sie mit einem Multimeter die Spannung an jedem Kontakt des Steckers bzw. der Stecker. Verbinden
Sie die Minus-Messleitung mit dem ersten Kontakt (schwarzes Kabel). An jedem folgenden Kontakt muss die
Spannung um etwa 3,0—4,1 V bei Li-lon-Zellen bzw. 2,5-3,6 V bei LiFePO4-Zellen steigen, bis am letzten
Kontakt die volle Paketspannung erreicht ist. So erkennen Sie Verdrahtungsfehler.

6. SchlieRen Sie den Temperaturfiihler an NTC-A an, falls er nicht bereits werkseitig angeschlossen ist. Fiir
den ordnungsgemaRen Betrieb des SMART BMS muss der NTC-Fiihler angeschlossen sein.

7. Verbinden Sie den Paketminuspol mit Anschluss B-. Wahlen Sie den Leiterquerschnitt passend zum
vorgesehenen Strom. Die Leitung darf hochstens 40 cm lang sein. Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 10
Nm.

8. Verbinden Sie P- und den Paketpluspol mit dem Stecker fiir die Versorgung des Gerats und zum Laden
des Akkupakets.
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9. SchlieRen Sie gegebenenfalls das BMS-Zubehor an die vorgesehenen Buchsen an:
A. BMS-Schalter an KEY,
B. Kommunikationskabel, z. B. RS485-USB, an RS485/CAN,
C. LCD-Anzeige an UART,

D. WLAN-Modul an UART.

Interface : Definition
name Pin| Label description
1 GMHD GMD :
NTCI P MNTC- 1# Temperature cable (e ol
3 GMD GhD -
DIO KEY UART-2 NTC-B
4 MTC-2 2t Temperature cable A==
i GHD GND a— Te—
2 NTC-3 G Termperatie cable : ; ;
NTCZ 5T aw [ow Pl i CAN/485
4 MTC-d S Ternparalure cable L KEY § NTC-1 |
T Do / : . ;
DO/DI 2 GMD GHD : iNTC-2 :
_parallel 3 ol ! :
nterfece a1 owo [ on ) WIFI/GPS/UART/LC-
5 ; WIFI/GPS/UART/LC- D/SOC disola
1 KEY= Key ewitch positive D/SOC display Ay
_ KEY 2 /
interface 3 / {
4 KEY- Kz switch negative Interfacs - . o
] D oMD Fame Pin Label Definition description
2 3.3 Fower supply is 3.3V 1 4858 485 comrmunication sendar
UART 4 12 Power supply 15 8- 12 Z AB54 L85 communicaticn receiver
! 4 = Activate button CAMN/MABS 3 GRD lzelation ground GMD
UART-2 . uton_ : e
5 RxD1 Cormmunication sendirg and 4 CanH CAM - comrmuniceticn high
& TED1 Communication recaiving end 5 Canl CAM commurication low
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10. SchlieBen Sie nach dem Anschluss aller Gerate die Stecker mit den Messleitungen der einzelnen Zellen
an das BMS an. SchlielRen Sie zuletzt die Versorgungsleitung B+ an.

Damit ist der Anschluss abgeschlossen. Laden Sie nun die App herunter und konfigurieren Sie das Gerat
darin fiir den ordnungsgeméaRen Betrieb.

BMS der Serie Smart miissen nicht manuell aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt automatisch beim
Betatigen des Schalters.

Installation der Software fiir Mobilgerate

Das BMS kann auf zwei Arten mit der App kommunizieren. Die folgende Anleitung beschreibt das
integrierte Bluetooth-Modul. Alternativ kann ein zusatzliches WLAN-Modul verwendet werden; dessen
Anleitung erhalten Sie beim Kauf des Moduls.

Fiir den ordnungsgemafRen Betrieb muss das BMS mit der mobilen App fiir Android oder iOS konfiguriert
werden.

Das voreingestellte Passwort lautet 123456 fiir die mobile App und 20211115 fiir das PC-Programm. Sie
kdnnen es in der App dndern. Merken Sie sich das neue Passwort gut: Ohne Kontakt zum Hersteller kann es
weder wiederhergestellt noch zurilickgesetzt werden.

So laden Sie die App herunter:

1. Scannen Sie den QR-Code auf dem BMS-Gehause; oder

2. suchen Sie ,,Smart BMS Pro” im iOS App Store bzw. bei Google Play; oder

3. laden Sie die App von der Herstellerseite herunter (https://www.dalybms.com/download-bluetooth-
app/).

Bei manchen Android-Versionen miissen Sie der App nach der Installation Zugriff auf den Standort
gewahren. Das BMS nutzt diese Information nicht, Android verlangt die Berechtigung jedoch.

Wahlen Sie auf dem Startbildschirm ,,BMS Device”“. ,WiFi Device” dient dem WLAN-Modul und ist in dessen
Anleitung beschrieben.

Wahlen Sie ,,Single Cell” fiir einen einzelnen Akku oder ,Parallel” fiir parallel geschaltete Akkus. Wahlen Sie
nicht ,,Series”: Diese Option ist nur fiir spezielle BMS zur Reihenschaltung vorgesehen.

Akkus mit Standard-BMS diirfen nicht in Reihe geschaltet werden!
Wahlen Sie anschlieBend das im BMS integrierte BT-Modul aus der Liste und tippen Sie auf seinen Namen.

Bei ,Parallel” zeigt der erste Bildschirm die Daten des gesamten Pakets. Nach Auswahl eines BT-Moduls
erscheinen nur die Daten dieses Akkus. So lassen sich bis zu sechs Akkus Gberwachen.

Bei mehreren Akkus sehen Sie eine Liste aller verfiigbaren BT-Module. Wahlen Sie das Modul des Akkus, mit
dem Sie kommunizieren méchten.
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% User Guide
ey

Q Quality @ Easy Use Q Good Service

APP Settings @3 Scan gg

BMS Device “ 1
BLE Bluetooth
Communication

Verbindungsmethode

4G Device
Add by ID/Scan 1 Bluetooth

WIFI Device 2 2 Wifi (optional)
Search/Pair to Add

Bluetooth Screen

BLE Bluetooth
Communication

Charger

BLE Bluetooth
Communication

@ Read and Agree
User Agreement and Privacy Policy.

< E,‘.‘a Bluetooth Connected < E@ Bluetooth Connected
& > DL-FC890A8D88FBC

DL-FC890A8D88FBC

1n

History Log
52.6V 0.0A 20.0AH
®

Voltage Current Remaining

C it
apactty ITemperature Info

Charge MOS ON Discharge MOS ~ ON
T1: 19°C ) 2 225C
Balance Status  OFF Heating Status: OFF

Min

Battery Type:LFP ICell Strings ( 16strings/Max Voltage:*/\/ohage:

Volt Diff:0.007V Lopl2p(spl2ap(5p(oh
3.289V  +3.288V 3.288V 3.288V  3.29V 3.29v

Cycle Count:0 times [ 7 H 3 H 5 pm[ P H 12)

Balance Current:0,000 320V 320V 3293V 3202V 3204V 3.204V
0,
.

[13p[ 140 15p[ 16

3294V 3.294V  #3.295V 3.295V

Total Charge Ah:0.0AH

Total Discharge Ah:0.0
e /Version Info

Histo R ® APP Version V339

ETemperature Infd e Bluetooth Version 332
® BMS SW Version 70_.260506_01T5

T1: 21°C [} T2: 22°C ® Slave BMS SW Version jhbS_70_260429

® BMS HW Version JHB-R24TH-V2.1

e Battery Code R24TH1A-17S60A

ICell Strings ( T6strings /Max Voltage:#/\i o SN 228LE073400490
I 1 H 2 H 3 H 7 H 5 H 5 ) e Total Usage Time 42min 28s
3280V 3288V 3288V 3288V 320V 3280V & Running Jime SHAmin 58S

r b r N, 1 1

(e[} FA Qo Al
B ago O, ao
Control Settings Home Control Settings
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BMS-Konfiguration

BMS der Serie Smart bendtigen keine aufwendige Konfiguration. Fir den Betrieb sind jedoch folgende
Einstellungen notig:

1. Zelltyp einstellen (LFP/LiFePO4, Li-lon oder LTO).
Beim ersten Verbinden schligt das BMS einen Zelltyp vor. Andern Sie ihn, falls er nicht stimmt.

2. Paketkapazitat eingeben.

3. Priifen, ob die Zellenzahl richtig erkannt wurde.
Fehlt die Spannungsanzeige einer Zelle, ist meist die Messleitung nicht richtig angeschlossen.

Da dasselbe BMS Pakete unterschiedlicher Kapazitat unterstiitzt, missen Sie fir eine korrekte
Ladezustandsanzeige die tatsachliche Paketkapazitat eingeben und das Paket laden, bis das BMS abschaltet.
Dadurch kalibriert sich die Ladezustandsanzeige automatisch. Alternativ kdnnen Sie das Paket zunachst
normal nutzen; korrekte Werte erscheinen dann nach einigen Zyklen. Ist der tatsachliche Ladezustand
bekannt, kdnnen Sie ihn in der App eingeben.

Priifen Sie vor Inbetriebnahme moglichst auch den Schutz beim Laden und Entladen: Trennt das BMS den
Akku bei der eingestellten Spannung?

ACHTUNG! Jedes BMS ist fiir bestimmte Lade- und Entladeparameter ausgelegt.
Beim Smart BMS beziehen sich die Stréme auf dem Gehause auf:

1. Discharging current- Dauerentladestrom

2. Charging current- Dauerladestrom

Ein langerfristiger Betrieb oberhalb der als Dauerstrom (Continuous) angegebenen Werte kann das BMS
beschadigen. Solche Schaden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die wichtigsten BMS-Parameter in der App

Fiir den ordnungsgemaRen Betrieb miissen diese Parameter nicht gedndert werden.
Wer Einstellungen andert, iibernimmt die volle Verantwortung fiir die Folgen.

Jede Anderung muss sorgfiltig abgewogen werden. Vom Benutzer geidnderte Schutzparameter kénnen
gefahrlich sein und das Akkupaket oder BMS zerstoren oder sogar einen Brand verursachen!
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< Bluetooth Connected

DL-FC890A8D88FBC

Voltage/Current  Temperature Settings  Balance Sel

Param

Project Set Params Settings

Cell Overvolt
Protect

Cell Undervolt
Protect

Total Overvolt
Protect

Total Undervolt

~N O O hOWODN -

g —
Protect 42.4V Settings
Volt Diff Protect 0.8V SIS —
Charge
Overcurrent 90.0A Settings —
Protect
Discharge
Overcurrent 90.0A Settings —
Protect
f 3
ao
Home Control

< ;; Bluetooth Connected
= DL-FC890A8D88FBC

rerature Settings  Balance Settings  Cell Parameters

. Param
Project Set Params Settings
Battery Type LFP Settings —

Rated Capacity 40,0AH Settings —

Sleep Wait Time 43200S Settings —

SOC Setting 50.0% Settings —_—

SOC Cal Zero 2.7V Settings o

SOC Cal 100 3.5V Settings —

Slave Board

Setti -
Address L P

Inverter Type NONE Settings —

Comm Method RS485 Settings

L 66 O]

Home Control Settings

3.6V Settings -

2.6V Settings —

56.8V Settings —

10

11
12

13
14

15
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1 Maximale Zellspannung

2 Minimale Zellspannung

3 Maximale Paketspannung

4 Minimale Paketspannung

5 Zulassige Zellspannungsdifferenz
6 Maximaler Ladestrom

7 Maximaler Entladestrom

8 Zelltyp

9 Tatsachliche Akkukapazitat
10 Zeit bis zum BMS-Ruhemodus
11 Ladezustand des Akkus

12 Spannung bei 0 % Ladezustand
13 Spannung bei 100 % Ladezustand
14 Adresse des ,,Slave“-Ports

15 Wechselrichtertyp

16 Kommunikationsmethode
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< Eﬂb Bluetooth Connected

DL-FC890A8D88FBC

oltage/Current ~ Temperature Settings  Balance Settin

Charge Low Temp 20°C Semngs ) 1 7
Protect

Discharge High . 1 8
Temp Protect oG Semngs >

Discharge Low o0 1 9
Temp Protect 20°C Semngs —

Temp Diff Protect 15°C Semngs — 2 0

Fan Start Temp 47°C Semngs — 2 1

Heating Start 0°C Semngs 22
Temp )

Heating Stop

o -
Temp 0°C Semngs 2 3
Temp Ctrl Qty 2 Semngs — 24

Disable NTC 2 5
Offline Protect Close Semngs “

ao
® 88 O
Home Control Settings
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Mindesttemperatur beim Laden

17 bei LiFePO4-Zellen > 0 °C

18 Hochsttemperatur beim Entladen

19 Mindesttemperatur beim Entladen

20 Max. Fuhlertemperaturdifferenz
Einschalttemperatur des Lifters

21 (falls vorhanden)

292 Einschalttemperatur der Heizmatte

23 Abschalttemperatur der Heizmatte

24 Anzahl der Temperaturfiihler

25 NTC-Schutz im Offline-Modus aus
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Datenaustausch mit dem Wechselrichter

Die meisten BMS der Serie Smart konnen Daten tGber CAN oder RS485 mit Wechselrichtern austauschen.
Erkundigen Sie sich beim Verkaufer, ob Ihr Modell diese Funktion unterstiitzt.

Direkter Datenaustausch ist mit einem BMS und einem Wechselrichter moglich. Verbinden Sie dazu das
mitgelieferte Kabel am CAN/RS485-Anschluss mit den entsprechenden Kontakten des Wechselrichters (H
und L fir CAN bzw. A und B fiir RS485).

Wahlen Sie fiir die Kommunikation CAN oder RS485 als Verbindungsart und anschlieRend das Protokoll des
Wechselrichters aus der Auswahlliste.

Alternativ l3sst sich eine Kommunikationsplatine verwenden. Sie muss fiir DALY Smart ausgelegt sein.
Ahnlich aussehende Platinen fiir BMS der Serien K, M und S funktionieren damit nicht.

Mit solchen Platinen kénnen mehrere parallel geschaltete Speicher mit einem Wechselrichter
kommunizieren. Alle Speicher missen ein Smart BMS besitzen.

Liste der von der App unterstiitzten Wechselrichterhersteller:

< EiEB Bluetooth Connected < Eﬂ; Bluetooth Connected < Egh Bluetooth Connected
2 DL-FC890A8D8SFBC = DL-FC890A8D8SFBC DL-FC890A8D8BFBC

ierature Settings  Balance Settings  Cell Parameters lerature Settings  Balance Settings ~ Cell Parameters ierature Settings  Balance Settings  Cell Parameters

SOC Cal 100 3.5V SOC Cal 100 3.5V SOC Cal 100 3.5V
: Slave Board R Slave Board ;
Address 1 Address ! Address L

Slave Board

Deye
Inverter Type NONE Inverter Type Yy Inverter Type SOLIS
PYLON AISWEI
Comm Method Comm Method Comm Method LUXPOWERTEK
SACOLAR
SROVSY STUDER
One-wire Protocol One-wire Protocol One-wire Protocol
SOLARK
=CRAR SOROTEC
3rd Party Protocol VOLTRONICPOWER 3rd Party Protocol XMT 3rd Party Protocol
Sunsynk
Capacity Learn GOODWE Capacity Learn SOLIS Capacity Learn
Switch Switch Switch MEGAREVO
LUXPOWERTEK
SRNE Techfine
Key control MOS Key control MOS STUDER Key control MOS
Y ST Y Y SCHNEIDER
SOROTEC
] VICTRONENERGY ] ] YWTNBQ
BMS SW Update SMA BMS SW Update Sunsynk BMS SW Update -
Self-Identification
B, S B = © L & (o]
HomleJ | Corol Homlel I Crol gettings HomleI I Cro\ gettings
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Sicherheitsanleitung

DALY BMS sind elektronische Komponenten zur Herstellung von Lithium-Zellenpaketen (Akkus) und
kénnen nicht ohne den in der Anleitung beschriebenen Prozess verwendet werden. lhre Installation
erfordert entsprechendes Wissen und Fertigkeiten.

Der Hersteller und Distributor {ibernehmen keine Verantwortung fiir Schaden, die aus der Verwendung
von BMS in nicht gemaR dieser Anleitung und den in der Elektrotechnik geltenden Regeln hergestellten
Geraten resultieren.

Der Hersteller und Distributor {ibernehmen keine Verantwortung fiir Schaden, die aus der Verwendung
von BMS ohne Eingabe der in der Anleitung angegebenen Parameter oder Parametermodifikation
entgegen dieser Anleitung resultieren.

Bei Auftreten eines Ereignisses, das zu BMS-Schaden fiihren konnte, z.B. externer Kurzschluss, Kontakt
mit Wasser oder anderen Fliissigkeiten, Uberhitzung usw., muss der Geritebetrieb bis zur Uberpriifung
der ordnungsgemiRen Funktion eingestellt werden. Weiterer Geritebetrieb ohne Uberpriifung kann zu
einer fiir den Benutzer gefahrlichen Situation fiihren. Kontakt mit dem Service oder Verkaufer zur
Bestimmung des weiteren Vorgehens wird empfohlen.

Warnung: Die Installations- und Bedienungsanleitung bildet die Grundlage fiir die sichere
Verwendung dieses Gerats. Aus diesem Grund bewahren Sie sie nach sorgfiltigem Lesen fiir
zukiinftige Referenz auf.

Vorsicht: UnsachgemiRer Anschluss kann Schiden am BMS und/oder den angeschlossenen
Zellen und Geraten verursachen.

Warnung! Nur qualifiziertes Personal ist berechtigt, dieses Gerit zu warten.

Unter keinen Umstdnden sollte ein Kurzschluss zwischen den Stromklemmen (B-, P- oder den
Ausgdngen zu einzelnen Zellen) erzeugt werden.

Sicherheitsrisiko: UnsachgemaRe Installation kann Brandgefahr darstellen.

Das BMS ist nicht fiir die Installation in Bereichen mit brennbaren Dampfen oder
Explosionsgefahr vorgesehen.

Bei falschen Verbindungen oder Trennen unter Last besteht die Gefahr von Lichtbogenbildung.

Das BMS sollte nicht so installiert werden, dass es fiir Kinder oder Haustiere zugdnglich ist.

Sl i dl el

[N

Es ist nicht zuldssig, das BMS an einem Ort zu installieren oder zu verwenden, wo es Wasser
oder anderen Fliissigkeiten ausgesetzt ist.

N

Hinweis:
(Nicht im Mull entsorgen)

=
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CESTINA

Obsah navodu byl prelozen automaticky
V pfipadé pochybnosti se prosim obratte na anglickou verzi
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Pokyny k instalaci a obsluze systému DALY Smart BMS pro sady clanku
Li-lon (NMC) nebo Li-FePO4 (LFP).

Zakoupeny BMS je presné ochranné zafizeni pro lithiové akumulatory. Ochrana spociva v méreni parametru
podle typu a poctu ¢lankd: nabijeciho a vybijeciho napéti jednotlivych ¢lanka i celé sady, nabijeciho a
vybijeciho proudu, provoznich teplot a pfipadného zkratu. Pfi pfekroceni kteréhokoli limitu BMS provoz
akumulatoru prerusi.

BMS Smart Ize pIné nastavit. M(zZe pracovat se sadami ¢lankd Li-lon, LiFePO4 nebo LTO. Podporovany pocet
¢lankt zavisi na rozsahu uvedeném vyrobcem pro pfislusny model.

Pro spravnou funkci je nutné zafizeni nastavit v mobilni aplikaci. Postup podrobné popisuje ¢ast
,Konfigurace BMS”. Je tfeba zadat alespon typ a kapacitu akumulatoru.

Bez konfigurace BMS sadu spravné nechrani. Hrozi jeji poskozeni, nebo dokonce pozar!
Nikdy nepajejte vodice k clankiim, pokud je konektor zapojen do BMS. BMS se mtZe poskodit!

Peclivé zkontrolujte vSsechna zapojeni. Chyby ve vedeni vodié¢t nebo zkratovani kontaktt v zasuvkach BMS
mohou zafizeni znicit; na takové poskozeni se zaruka nevztahuje.

Pouzivejte pouze vodice a konektory dodané se zatizenim. Kabely jinych vyrobci mohou poskodit zasuvku
nebo zpuUsobit chybné zapojeni, naptiklad kvili odliSnym barvam vodicu.

BMS fady Smart neni tfeba rucné aktivovat. Aktivuje se automaticky po prepnuti vypinace KEY.

Pripojeni BMS k ¢lankiim

Nezapojujte konektor do BMS pred dokoncenim krok( 8—11.
Nespravné pripojeni ¢lankt poskodi BMS; na takové poskozeni se zaruka nevztahuje!

BMS pro vice nez 17 ¢lankd ma dvé pripojovaci zasuvky.
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Postup pripojeni

4.

5.

Po svareni nebo sesroubovani sady ¢lank( zapojte vodice podle schématu. Pfed pfipojenim ovérte, Ze
jsou vSechny ¢lanky podobné nabité (stejné napéti + 0,1 V).

K prvnimu kontaktu konektoru (éerny vodi¢) pripojte zaporny pdl celé sady. €erny vodi¢ vidy oznacuje
zaporny pol sady.

Kazdy dalsi ¢lanek pfipojte k nasledujicimu kontaktu, pocinaje zdpornym pélem sady a ¢ernym vodicem v
konektoru. Pokud ma sada méné ¢lank(, nez je maximum podporované BMS, pfipojujte dalsi ¢lanky
postupné k nasledujicim vodi¢im konektoru az po kladny pdl posledniho ¢lanku. NepouZité vodice
odstfihnéte nebo zaizolujte, aby nezplisobily ndhodny zkrat.

Kladny pdl sady pripojte navic k samostatnému cervenému vodici oznacenému B+.

Po pfipojeni vodicl k sadé a pred zapojenim konektoru do BMS provedte kontrolu zapojeni.

Multimetrem zmérte napéti na jednotlivych kontaktech konektoru nebo konektorl. Zaporny méfici vodic
pripojte k prvnimu kontaktu (Cerny kabel). Na kazdém dalSim kontaktu musi napéti vzrist asi 0 3,0-4,1V u
¢lanka Li-lon nebo 0 2,5-3,6 V u ¢lank LiFePO4, aZ na poslednim kontaktu dosahne plného napéti sady.
Kontrola odhali chyby pfi zapojovani kabeld.

Neni-li teplotni ¢idlo pfipojeno z vyroby, zapojte je do zdsuvky NTC-A. Pro spravnou funkci SMART BMS
musi byt teplotni ¢idlo NTC pfipojeno.

K svorce B- pripojte zaporny pol sady vodi¢em o prirezu odpovidajicim zamyslenému odbéru proudu.
Délka vodice smi byt nejvyse 40 cm. Doporuceny utahovaci moment je 10 Nm.

Vodice P- a kladny vodic¢ sady pfipojte ke konektoru pro napajeni zafizeni a nabijeni sady.

44/92



9. PouZivate-li pfislusenstvi BMS, zapojte je do odpovidajicich zasuvek:

A. Vypinac BMS do zasuvky KEY,

B. Komunika¢ni kabel, napt. RS485-USB do zdsuvky RS485/CAN,
C. LCD monitor do zasuvky UART,

D. Modul WiFi do zasuvky UART.

VER.A/10/2026

Mini-Red Smart BMS

Interface : Definition
name Pin | Label descript?on
1 GrHD GHD
NTCT ] NTC-1 1#Temperature cable e ses S
3 GND ohD e TR AOHERBSTD
DIO KEY UART-2 NTC-B
4 MTC-2 2t Temperature cable R
1 GO GHD ] ]
2 MTC-3 | S#Temperatuce cable ; ;
e 5 GO GND { { | i CAN/485
4| MTC-g | A% Temparalure cable KEY : NTC_]
i | o0 | AR s
DO/DI 2 GHD GHD : i NTC-2 :
parallel 3 ol ! :
interface |4 | oo | onb e ] WIFI/GPS/UART/LC-
5 r WIFI/GPS/UART/LC- D/SOC disnla
i KEY-= Koy switch positive D/SOC display i
~ KEY 2 ! /
interface 3 . |
4 KEY- Kieae switch negative Inters . .
" GND eND DLLEL Pin Label Definition description
2 2.3 Fowar supply is 3.3Y 1 4556 A85 communication sendar
UART 3 2 Power supply 15 8- 12 2 4854 L35 commurication receier
4 4 51 Activate button CAMN/EBS 3 GMND lzalation ground GHD
UART-2 ‘ — - - - e
5 RxD1 Carrenunication sendirg and 4 CanH CAM - communicaticn high
& TED1 Communication receiving end 5 Canl Car commmarication low
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10. Po pfipojeni viech zafizeni k BMS zapojte konektor ¢i konektory s vodici pfivadéjicimi napéti
jednotlivych ¢lankd. Nakonec k BMS pripojte napajeci vodic B+.

Tim je pfipojovani dokonceno. Nyni stahnéte aplikaci a nastavte v ni zafizeni, aby spravné fungovalo.

BMS fady Smart neni tfeba rucné aktivovat. Aktivuje se automaticky po prepnuti vypinace.

Instalace softwaru pro mobilni zarizeni

BMS muze s aplikaci komunikovat dvéma zptlisoby. NiZe uvedeny postup pouziva vestavény modul
Bluetooth. Druhou, volitelnou moznosti je pridavny modul WiFi (jeho navod se dodava po zakoupeni
modulu).

Pro spravnou funkci je nutné BMS nastavit v mobilni aplikaci (dostupné pro Android a iOS).

Vychozi heslo je 123456 pro mobilni aplikaci a 20211115 pro program v pocitaci. V aplikaci je Ize zménit.
Nové heslo si dobie zapamatujte: bez kontaktovani vyrobce je nelze obnovit ani resetovat.

Aplikaci stahnete takto:

1. Naskenujte QR kéd na krytu BMS nebo,

2. Vyhledejte aplikaci ,Smart BMS Pro“ v App Storu pro iOS ¢i Google Play nebo,

3. Stahnéte aplikaci z webu vyrobce (https://www.dalybms.com/download-bluetooth-app/).

Po instalaci a spusténi aplikace muze byt v nékterych verzich Androidu nutné povolit pristup k poloze. BMS
tuto informaci nevyuziva, ale systém Android opravnéni vyzaduje.

Na uvodni obrazovce zvolte ,,BMS Device”. Volba ,WiFi Device” slouzi pro modul WiFi a popisuje ji jeho
navod.

Pro jeden akumulator zvolte ,,Single Cell”, pro paralelné pfipojené akumulatory ,Parallel”. Nevybirejte
»Series”: tato volba patfi jen zvlastnim fadam BMS ur¢enym pro sériové zapojeni.

Akumulatory se standardnim BMS se nesméji zapojovat sériové!
Poté v seznamu vyberte modul BT vestavény v BMS a klepnéte na jeho nazev.

Ill

Pfi volbé ,Parallel” Gvodni obrazovka ukazuje udaje celé sady. Po vybéru prislusného BT se zobrazi udaje
pouze tohoto akumulatoru. Tak Ize sledovat az Sest akumulator(.

PFi pouZiti nékolika akumulatort se zobrazi seznam vSech dostupnych modul BT. Vyberte modul
akumuldtoru, se kterym chcete komunikovat.
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LyRyS

Q Quality @ Easy Use Q Good Service

APP Settings @3 Scan E;E:!

BMS Device

BLE Bluetooth
Communication

4G Device
Add by ID/Scan

WIFI Device
Search/Pair to Add

Bluetooth Screen

BLE Bluetooth
Communication

Charger

BLE Bluetooth
Communication

@ Read and Agree
User Agreement and Privacy Policy.

< & Bluetooth Connected
i DL-FC890A8D88FBC

52.6V 0.0A 20.0AH
@ Voltage Current Remaining
Capacity

Charge MOS ON Discharge MOS ~ ON

Balance Status  OFF Heating Status: OFF

Battery Type:LFP
Volt Diff:0.007V
/_\ Cycle Count:0 times
soc
50.0% Balance Current:0,000
. 0 A

% Total Charge Ah:0.0AH
Total Discharge Ah:0.0

History Log

/Temperature Info
T1: 21°C 8 T258225C

Min
Voltage:

Lo Pl 2p(3p[ ap[5h[5cDh

3.289vV  #3.288V 3.288V 3.288V  3.29V  3.289V
1 1

# 38
oo

Control Settings

ICell Strings ( 16strings / Max Voltage:t/

r
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Zpulisob pfipojeni

1 Bluetooth
2 Wifi (volitelné)
< E@ Bluetooth Connected

DL-FC890A8D88FBC

1n

History Log

/Temperature Info

il N 1956 8 iN2:8275C

Min
Voltage:

(o Pl 2p[ 3 [ ab[5h( oD

3.289V  #3.288V 3.288V  3.288V 329V 3.29V

L7l hl ow(op[a1p[12}

329V 329V 3.293V  3.292V  3.294V  3.294V

[13p[ 140 15p[ 16

3294V 3.294V  #3.295V 3.295V

ICell Strings ( 16strings / Max Voltage:t/

/Version Info

® APP Version V3.3.9
e Bluetooth Version 332
® BMS SW Version 70_.260506_01T5
® Slave BMS SW Version jhbS_70_260429
e BMS HW Version JHB-R24TH-V2.1
e Battery Code R24TH1A-17S60A
e SN 228LEQ073400490
e Total Usage Time 42min 28s
® Running Time 39min 58s

ao
go
Home Control Settings
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Konfigurace BMS

BMS fady Smart nevyzaduje sloZitou konfiguraci. Pro spravnou funkci je vSak tfeba:

1. Nastavit typ €lanka (LFP/LiFePO4, Li-lon nebo LTO).

PFi prvnim pripojeni BMS navrhne typ ¢lankd. Pokud neodpovida skutecnosti, zménte jej.
2. Zadat kapacitu sady.
3. OvéFit, Zze byl spravné zjistén pocet élankd.

Pokud se nezobrazuje napéti nékterého ¢lanku, byva problém ve spojeni méficiho vodice.

ProtoZe stejny BMS mUzZe obsluhovat sady s rznou kapacitou, pro spravné zobrazeni stavu nabiti zadejte
skutecnou kapacitu sady a poté sadu nabijejte az do vypnuti BMS. Ukazatel nabiti se tim automaticky
zkalibruje. Alternativné mUZete sadu bézné pouzivat; spravné hodnoty se objevi az po nékolika cyklech.
Znate-li skutecny stav nabiti, Ize jej zadat v aplikaci.

Pfed pouzivanim sady je vhodné vyzkouset ochranu pfi nabijeni a vybijeni: ovérte, ze BMS odpoji
akumulator pfi pozadovaném napéti.

POZOR! Kazdy BMS je navrzen pro konkrétni parametry nabijeni a vybijeni.

U BMS Smart se proudy uvedené na krytu vztahuji k témto hodnotam:

1. Discharging current- Trvaly vybijeci proud,
2. Charging current- Trvaly nabijeci proud.

Dlouhodoby provoz BMS pfi proudech prevysujicich uvedené trvalé hodnoty (Continuous) muze zpuUsobit
poskozeni, na které se zaruka nevztahuje.

Popis hlavnich parametrti BMS v aplikaci

Pro spravnou funkci BMS neni nutné tyto parametry ménit.
Zménou nastaveni uZivatel prebira plnou odpovédnost za jeji disledky.

KaZzdou zménu je tifeba pred provedenim peclivé zvazit. UzZivatelské zmény ochrannych parametrii mohou
byt nebezpecné a vést ke zniceni sady nebo BMS, pfipadné az k pozaru!
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< Bluetooth Connected

DL-FC890A8D88FBC

Voltage/Current  Temperature Settings  Balance Sel

Param

Project Set Params Settings

Cell Overvolt
Protect

Cell Undervolt
Protect

Total Overvolt
Protect

Total Undervolt

~N O O hOWODN -

g —
Protect 42.4V Settings
Volt Diff Protect 0.8V SIS —
Charge
Overcurrent 90.0A Settings —
Protect
Discharge
Overcurrent 90.0A Settings —
Protect
f 3
ao
Home Control

< ;; Bluetooth Connected
= DL-FC890A8D88FBC

rerature Settings  Balance Settings  Cell Parameters

. Param
Project Set Params Settings
Battery Type LFP Settings —

Rated Capacity 40,0AH Settings —

Sleep Wait Time 43200S Settings —

SOC Setting 50.0% Settings —_—

SOC Cal Zero 2.7V Settings o

SOC Cal 100 3.5V Settings —

Slave Board

Setti -
Address L P

Inverter Type NONE Settings —

Comm Method RS485 Settings

L 66 O]

Home Control Settings

3.6V Settings -

2.6V Settings —

56.8V Settings —

10

11
12

13
14

15

VER.A/10/2026

1 Maximalni napéti ¢lanku

2 Minimalni napéti ¢lanku

3 Maximalni napéti sady

4 Minimalni napéti sady

5 Ptipustny rozdil napéti ¢lanka
6 Maximalni nabijeci proud

7 Maximalni vybijeci proud

8 Typ ¢lankd

9 Skutecna kapacita akumulatoru
10 Doba do uspani BMS

11 Stav nabiti akumulatoru
12 Napéti pfi stavu nabiti 0 %
13 Napéti pfi stavu nabiti 100 %
14 Adresa portu ,Slave”
15 Typ stfidace

16 ZpUsob komunikace
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< Eﬂ'.b Bluetooth Connected
DL-FC890A8D88FBC
oltage/Current ~ Temperature Settings  Balance Settin 17 Mm teplota pFI nabijem'
ro ¢lanky LiFePO4 > 0 °C
Charg;rl(;:)e\/\étTemp 20°C Semngs 1 7 (p Yy )
18 Max. teplota pfi vybijeni
Dischargerin 7 (NN — 18
_ 19 Min. teplota pfi vybijeni
oeraelor oo (R — 19
2 20 Max. rozdil teplot mezi Cidly
Temp Diff Protect 15°C Semngs — 0
Teplota sepnuti ventilatoru (falls
Fan Start Temp 47°C Semngs — 2 1 21 vorhanden)
Heating S o , s / w
- e (Bt — 22 22 Teplota zapnuti vyhfivaci rohoze
Heating Sto - / vz , v
Te,?]p P 0°C Se“'"gs — 23 23 Teplota vypnuti vyhtivaci rohoze
T Ctrl Qt 2 Setti g v / v
S CX Sty [ setinas | 24 24 Pocet teplotnich cidel
Disable NTC
. Close Semngs —
SIS SOt 25 25 Vypnuti ochrany NTC offline

ao
® 88 O
Home Control Settings
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Vymeéna dat se stridacem

Vétsina BMS fady Smart umoznuje vymeénu dat se stfidaci pres CAN nebo RS485. Ovéfte si u prodejce, zda ji
vas BMS podporuje.

PFimda vyména dat je mozna pfi propojeni jednoho BMS s jednim stfidacem. Pouzijte dodany kabel pro
zasuvku CAN/RS485 a propojte jej s odpovidajicimi kontakty stfidace (H a L pro CAN, A a B pro RS485).

Pro navazani komunikace vyberte zpUsob pfipojeni CAN nebo RS485 a v rozeviracim seznamu nazev
protokolu stridace.

Dalsi moznosti je komunikacni deska. Musi byt ur¢ena pro DALY Smart; podobné vypadajici desky pro BMS
fad K, M a S se zafizenimi Smart nefunguiji.

Tyto desky umoznuji komunikaci mezi nékolika paralelné propojenymi UloZisti a stfidacem. VSechna ulozisté
musi byt vybavena BMS Smart.

Seznam vyrobcu stfidacti podporovanych aplikaci:

< i Bluetooth Connected < & Bluetooth Connected < m-‘b Bluetooth Connected
< DL-FC890A8D88FBC & DL-FC890A8D88FBC DL-FC890A8D88FBC

ierature Settings  Balance Settings ~ Cell Parameters ierature Settings  Balance Settings ~ Cell Parameters rerature Settings  Balance Settings ~ Cell Parameters

SOC Cal 100 3.5V SOC Cal 100 3.5V SOC Cal 100 3.5V
Slave Board Slave Board Slave Board
Biddrese 1 Settings Address 1 Settings Address 1 Settings

Deye
Inverter Type NONE Inverter Type S Inverter Type SoLIS
PYLON AISWEI
Comm Method Comm Method Comm Method LUXPOWERTEK
SACOLAR
CROWAT STUDER
One-wire Protocol One-wire Protocol One-wire Protocol
SOLARK
SOFAR SOROTEC
3rd Party Protocol VOLTRONICPOWER 3rd Party Protocol XMT 3rd Party Protocol s
unsynk
Capacity Learn GOODWE Capacity Learn SOLIS Capacity Learn
Switch Switch Switch MEGAREVO
LUXPOWERTEK
SRNE Techfine
Key control MOS Key control MOS STUDER Key control MOS
g MBS g Y SCHNEIDER
SOROTEC
VICTRONENERGY YWTNBQ
BMS SW Update 1 BMS SW Update 1 BMS SW Update 1

Sunsynk
SMA y Self-Identification

Ll %) Lt & ] Lt e
Home Cortrol Settings Home' Corttrol Settings Home' Cortrol Settings

51/92



VER.A/10/2026
Bezpecnostni instrukce

BMS DALY jsou elektronické komponenty slouZici k vytvoreni balicku lithiovych ¢élanka (akumulatort) a
nemohou byt pouzivany bez procesu popsaného v ndvodu. Jejich instalace vyzaduje prislusné znalosti a
dovednosti.

Vyrobce ani distributor nenesou odpovédnost za Skody vyplyvajici z pouZivani BMS v zafizenich
vyrobenych v rozporu s timto navodem a zasadami platnymi v elektrotechnickém odvétvi.

Vyrobce ani distributor nenesou odpovédnost za Skody vyplyvajici z pouZivani BMS bez zadani parametru
uvedenych v navodu nebo modifikace parametri v rozporu s timto navodem.

vewvs

V pfipadé vyskytu udalosti, ktera by mohla zptisobit poskozeni BMS nap¥. vnéjsi zkrat, kontakt s vodou
nebo jinymi tekutinami, prehfati apod. je tfeba ukoncit exploataci zafizeni do momentu kontroly
spravnosti jeho fungovani. Dalsi exploatace zafizeni bez kontroly miZe vést k situaci nebezpecné pro
uzivatele. Doporucuje se kontakt se servisem nebo prodejcem za ticelem stanoveni dalSiho postupu

Varovani: Pokyny pro instalaci a provoz tvofi zaklad pro bezpecné pouziti tohoto
zafizeni. Z tohoto dlivodu po peclivém pfecteni pokynii si je uchovat pro budouci
poutiti.

Pozor/Varovani: Nespravné pfipojeni maze zplsobit poskozeni BMS a/nebo ¢lanku a
zatizeni k nim pfipojenych.

Varovani! Pouze kvalifikovany personal je opravnén obsluhovat toto zafizeni.

> B B

Za zadnych okolnosti nesmi byt vytvoren zkrat mezi napajecimi svorkami (B-, P- nebo
vystupy k jednotlivym clanktm).

Bezpecnostni riziko: Nespravna instalace mlze predstavovat poZarni riziko.

BMS neni urcen pro instalaci v oblastech s hoflavymi vypary nebo nebezpecim
vybuchu.

vvs

V pripadé nespravnych pripojeni nebo odpojovani pod zatézi existuje riziko
elektrického oblouku.

BMS by nemél byt instalovan zplisobem, ktery umoziiuje pfistup détem nebo domacim
zvirattm.

AP PP P

[N

Neni pFipustné instalovat nebo pouzivat BMS v misté, kde je vystaven vodé nebo jinym
tekutinam.

N

Oznameni
(Nevyhazujte do odpadu)

=
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Vyrobce: DALY Electric
14 Gongye South Road, Science Park Songshanhu,
Dongguan, Guangdong 523000
dalybms@dalyelec.com

Dovozce/distributor: Onvolt Urbanski sp.k.
Ul. Ptywacka 136, 94-127 £6dz
www.onvolt.pl
sklep@onvolt.pl

AUTORSKA PRAVA

Tento dokument je chrdnén autorskymi prdvy. Vlastnikem majetkovych autorskych prav je OnVolt Sp.K. se sidlem
v LodZi. Neni povoleno jakékoli rozmnoZovdni, zmény, pfeklady nebo vyuZivdni tohoto dokumentu v celku nebo zédsti
mimo povolené osobni uZiti a uZivdni predpoklddané prdavem. Zejména je zakdzdno umistovdni celku ¢i dsti textu
nebo grafickych materidld do jinych dokumenta Ci grafik.

Copyright 2026 OnVolt Sp. k.
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SLOVENSKY

Obsah navodu bol preloZzeny automaticky
V pripade pochybnosti prosime odvolat sa na anglicku verziu
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Navod na pripojenie a pouzivanie BMS DALY Smart pre supravu
¢lankov Li-lon (NMC) alebo Li-FePO4 (LFP)

Vami zakupeny BMS je presné ochranné zariadenie pre litiové akumuldtory. Ochrana spociva v merani
viacerych parametrov podla typu a poctu ¢lankov: nabijacieho a vybijacieho napatia jednotlivych ¢lankov aj
celej supravy, nabijacieho a vybijacieho prudu, rozsahu prevadzkovych tepl6t a skratu. Pri prekroceni
ktoréhokolvek limitu BMS prerusi prevadzku akumulatora.

BMS Smart je plne konfigurovatelné zariadenie. M6ze sa pouzit so sipravami ¢lankov Li-lon, Li-FePO4 alebo
LTO. Podporovany pocet ¢lankov zavisi od rozsahu uvedeného vyrobcom pre dany model.

Na spravnu ¢innost zariadenia je potrebna konfiguracia v mobilnej aplikacii. Postup je podrobne opisany v
¢asti ,Konfiguracia BMS*“. Treba zadat aspoii typ akumulatora a jeho kapacitu.

Bez konfiguracie BMS stipravu spravne nechrani. MdZe dbjst k jej poskodeniu alebo dokonca k poZiaru!
Nikdy nespdjkujte vodiée k élankom, ked' je konektor pripojeny k BMS. BMS sa méze poskodit!

Dokladne skontrolujte vSetky spojenia. Chyby pri zapajani vodic¢ov alebo skratovanie kontaktov v
zasuvkach BMS méZzu zariadenie zniéit; na takéto poskodenie sa zaruka nevztahuje.

Pouzivajte iba vodice a konektory dodané so zariadenim. Kable inych vyrobcov mézu poskodit zasuvku alebo
spbsobit nespravne zapojenie, napriklad pre odlisné farby vodicov.

BMS série Smart nevyzaduju manualnu aktivaciu. Aktivuju sa automaticky po prepnuti vypinaca.

Pripojenie BMS k ¢lankom

Nepripajajte konektor k BMS pred dokonc¢enim krokov 8-11.
Nespravne pripojenie ¢lankov poskodi BMS; na takéto poskodenie sa zaruka nevztahuje!

BMS pre viac ako 17 ¢lankov maju dve pripajacie zasuvky.
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4-8S

TOO?

4+ 3+ 2+ 1+

L |
8+ 7+ 6+ 5+

B+

8-17S

Schémy zapojenia

B+ Kladny pdl stipravy

B- Zaporny pol supravy

1
® n ! o W g )
17+ 16+15+14+13+12+11+10+ 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+

Tl =
B+ —  B-

8-24S

mmw

B+
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Postup pripojenia

1.

Po zvareni alebo zoskrutkovani supravy ¢lankov pripojte vodice podla schémy. Pred pripojenim sa uistite,
Ze su vSetky clanky priblizne rovnako nabité (rovnaké napatie £ 0,1 V).

K prvému kontaktu konektora (&ierny vodig) pripojte zaporny pdl celej stpravy. Cierny vodi¢ vidy
oznacuje zaporny pal supravy.

Kazdy dalsi ¢lanok pripojte k nasledujucemu kontaktu, pocnuc zapornym pélom supravy a ¢iernym
vodi¢om v konektore. Ak md suprava menej ¢lankov, nez je maximum podporované BMS, pripajajte
dalsie ¢lanky postupne k nasledujicim vodicom konektora az po kladny pél posledného ¢lanku.

Nepouzité vodice odstrihnite alebo zaizolujte, aby nesposobili nahodny skrat.
Kladny pél stpravy pripojte aj k samostatnému ¢ervenému vodi¢u oznacenému B+.

Po pripojeni vodicov k suprave a pred zapojenim konektora do BMS vykonajte kontrolu zapojenia.

Multimetrom zmerajte napatia na jednotlivych kontaktoch konektora alebo konektorov. Zaporny meraci
vodic¢ pripojte k prvému kontaktu (¢ierny kdbel). Na kazdom dalSsom kontakte musi napéatie stupnut
priblizne o 3,0-4,1 V pri ¢lankoch Li-lon alebo 0 2,5-3,6 V pri ¢lankoch Li-FeP0O4, az kym na poslednom
kontakte nedosiahne celkové napatie supravy. Takto odhalite chyby pri pripajani kablov.

Ak teplotnd sonda nie je pripojend z vyroby, zapojte ju do zasuvky NTC-A. Na spravnu ¢innost SMART
BMS musi byt teplotna sonda NTC pripojena.

K svorke B- pripojte zaporny pdl supravy vodicom s prierezom zodpovedajtcim planovanému odberu
prudu. Dizka vodi¢a mdze byt najviac 40 cm. Odporuéany utahovaci moment je 10 Nm.

Vodice P- a kladny vodic¢ sUpravy pripojte ku konektoru na napajanie zariadenia a nabijanie supravy.
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. Ak pouZivate prislusenstvo BMS, pripojte ho k prislusSnym zasuvkam:

Vypina¢ BMS do zasuvky KEY,

Komunikacné kable, napr. RS485-USB, do zasuvky RS485/CAN,
LCD monitor do zasuvky UART,

Modul WiFi do zasuvky UART.

VER.A/10/2026

Mini-Red Smart BMS

Interface : Definition
narme Pin | Label description 4
1 GND GND CEY & |
2 NTC- 1#Ternperature cable Se DALY
NTCI - TR AOHERBSTD
3 GMD GHD
DIO KEY UART-2 NTC-B
a MTC-2 2itTemperature cable A=
1 GND GND a—
2 MTC-3 G Ternperatire cable ; :
e 5 GO GND { { | i CAN/485
4 | MTC-g | A% Temparalure cable KEY : NTC_]
i | o0 | AR s
DO/DI 2 GHD GND : i NTC-2 :
parallel 3 ol ! :
interface |74 | oo | onb e ] WIFI/GPS/UART/LC-
5 r WIFI/GPS/UART/LC- D/SOC disnla
1 KEY+ Ky awitch pesitive D/SOC dleJla‘y’ =y
~ KEY 2 ! /
interface 3 f ;
4 KEY- Kiea switch negative Inters . .
3 GND eND DLLEL Pin Label Definition description
2 2.3 Fowar supply is 3.3Y 1 4556 A85 communication sendar
UART 3 12 Power supply 15 8- 12V Z 4854 485 communication receiwer
4 4 51 Activate button CAMN/EBS 3 GMND lzalation ground GHD
UART-2 4 — - - - e
5 FXO1 Corrmunication seading and 4 CanH A communicalicn high
& TaD Communication receiving end 5 Canl Car commmarication low
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10. Po pripojeni vsetkych zariadeni k BMS zapojte konektor alebo konektory s vodi¢mi privadzajdcimi
napatie jednotlivych ¢lankov. Nakoniec k BMS pripojte napajaci vodic B+.

Tym je pripajanie ukon&ené. Dalej si stiahnite aplikaciu a nastavte v nej zariadenie, aby spravne fungovalo.

BMS série Smart nevyZaduju manualnu aktivaciu. Aktivuju sa automaticky po prepnuti vypinaca KEY.

Instalacia softvéru pre mobilné zariadenia

BMS méie s aplikaciou komunikovat dvoma spdsobmi. NiZsie opisany postup vyuZiva vstavany modul
Bluetooth. Druh3, volitelnd moZnost vyuZiva pridavny modul WiFi; jeho navod sa doddva po zakupeni
modulu.

Na spravne fungovanie BMS je potrebna jeho konfiguracia v mobilnej aplikacii dostupnej pre Android a
iOsS.

Predvolené heslo je 123456 pre mobilnu aplikaciu a 20211115 pre program v pocitaci. V aplikacii ho
mobzete zmenit. Nové heslo si dobre zapamatajte: bez kontaktovania vyrobcu ho nemozno obnovit ani
resetovat.

Aplikaciu si stiahnete takto:

1. Naskenujte QR kéd na kryte BMS; alebo
2. Vyhladajte aplikaciu ,,Smart BMS Pro“ v obchode App Store pre iOS alebo Google Play; alebo
3. Stiahnite aplikaciu z webu vyrobcu (https://www.dalybms.com/download-bluetooth-app/).

Po instaldcii a spusteni aplikdcie moze byt v niektorych verzidch Androidu potrebné povolit pristup k polohe.
BMS tuto informaciu nevyuZziva, systém Android vSak povolenie vyzaduje.

Na uvodnej obrazovke zvolte ,,BMS Device”. Volba ,WiFi Device” sliZi na ovladanie modulu WiFi a je opisana
v jeho ndvode.

Pre jeden akumulator zvolte ,Single Cell“, pre paralelne pripojené akumulatory ,Parallel”. Nevyberajte
»Series”: tato volba je urcena iba pre Specialne série BMS prisposobené na sériové zapojenie.

Akumulatory so standardnym BMS sa nesmu zapajat sériovo!
Potom zo zoznamu vyberte modul BT vstavany v BMS a kliknite na jeho nazov.

Ill

Po zvoleni ,Parallel“ sa na prvej obrazovke zobrazia idaje celej sipravy. Po vybere prislusného BT sa
zobrazia Udaje iba tohto akumulatora. Takto mozno sledovat az Sest akumulatorov.

Pri viacerych akumulatoroch vyberte v zozname modul BT poZadovaného akumulatora.
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% User Guide

LyRyS

Q Quality @ Easy Use Q Good Service

APP Settings @3 Scan E;E:!

BMS Device : 1
BLE Bluetooth
Communication

Spo6sob pripojenia

4G Device
Add by ID/Scan 1 Bluetooth

WIFI Device 2 2 Wifi (volitelne)
Search/Pair to Add

Bluetooth Screen

BLE Bluetooth
Communication

Charger

BLE Bluetooth
Communication

@ Read and Agree
User Agreement and Privacy Policy.

< E,‘.’a Bluetooth Connected < E@ Bluetooth Connected
i DL-FC890A8D88FBC > DL-FC890A8D88FBC
® 52.6V 0.0A 20.0AH History Log
Voltage Current Remaining
Capacity

/Temperature Info
Charge MOS ON Discharge MOS ~ ON

T1: 19°C ) 2 225C
Balance Status  OFF Heating Status: OFF

Battery Type:LFP ICell Strings ( 16strings/Max Voltage:*/\’\//g?tage:
Volt Diff:0.007V Lapl 2 3w 4P 5p[ 6D
/_\ ' 3280V #3288V 3288V 3288V 3.20V  3.20V
. Cycle Count:0 times [ 7 H s H 9 pw[ 1 H 12)
—_— Balance Current:0,000 320V 320V 3203V 3202V 3204V 3.294V
A [13p[ 140 15p[ 16
% Total Charge Ah:0.0AH 3204V 3204V 43.205V 3.205V
Total Discharge Ah:0.0
: o /Version Info
Hist o ® APP Version V3.3.9
ETemperature Infd e Bluetooth Version 332
® BMS SW Version 70_.260506_01T5
T1: 21°C 8 T2: 22°C ® Slave BMS SW Version jhbS_70_260429
® BMS HW Version JHB-R24TH-V2.1
e Battery Code R24TH1A-17S60A
ICell Strings ( T6strings /Max Voltage:#/\i o SN 228LE073400490
l 7 hl 2 hl 3 hl 2 h[ 5 hl 6 h :Total Usage Time 42min 28s

3.289v  #3.288V 3.288V 3.288V  3.29V
1

r b r N, r

ﬁ ao ao
ao b go
Control Settings Home Control Settings

3.280V Running Time 39min 58s
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Konfiguracia BMS

BMS série Smart nevyZaduju zloZitu konfiguraciu. Na spravnu éinnost je viak potrebné:

1. Nastavit typ ¢lankov (LFP/Li-FePO4, Li-lon alebo LTO).
Pri prvom pripojeni BMS navrhne typ ¢lankov. Ak nie je spravny, zmerite ho.

2. Zadat kapacitu supravy.

3. Skontrolovat, ¢i bol spravne zisteny poéet élankov.
Ak sa nezobrazuje napatie niektorého ¢lanku, zvy€ajne ide o problém s pripojenim meracieho kabla.

KedZe rovnaky BMS mdZe pracovat so stipravami s roznou kapacitou, na spravne zobrazenie stavu nabitia
zadajte skuto€nu kapacitu supravy a potom ju nabijajte az do vypnutia BMS. Ukazovatel nabitia sa tym
automaticky nakalibruje. Pripadne méZete sUpravu zacat bezne pouzivat; spravne Udaje sa zobrazia aZ po
niekolkych cykloch. Ak poznate skutoény stav nabitia, m6Zete ho zadat v aplikacii.

Pred pouzivanim supravy sa odporuca vyskusat ochranu pri nabijani a vybijani: overte, ¢i BMS odpoji
akumulator pri poZzadovanom napati.

POZOR! Kazdy BMS je navrhnuty pre konkrétne parametre nabijania a vybijania.
Pri BMS Smart sa priady uvedené na kryte vztahuju na:
1. Discharging current- trvaly vybijaci prud

2. Charging current- trvaly nabijaci prud

Dlhodoba prevadzka BMS pri pridoch prevysujucich uvedené trvalé hodnoty (Continuous) méze spésobit
poskodenie, na ktoré sa zaruka nevztahuje.

Opis hlavnych parametrov BMS v aplikacii

Na spravnu ¢innost BMS nie je potrebné tieto parametre menit.
Zmenou nastaveni pouzivatel prebera plni zodpovednost za ich désledky.

Kazdu zmenu treba pred vykonanim ddkladne zvaZit. Zmeny ochrannych parametrov vykonané
pouzivatelom méZu byt nebezpeéné a viest k znieniu stpravy alebo BMS, pripadne aZ k poZiaru!
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< Bluetooth Connected

DL-FC890A8D88FBC

Voltage/Current  Temperature Settings  Balance Sel

Param

Project Set Params Settings

Cell Overvolt
Protect

Cell Undervolt
Protect

Total Overvolt
Protect

Total Undervolt

~N O O hOWODN -

g —
Protect 42.4V Settings
Volt Diff Protect 0.8V SIS —
Charge
Overcurrent 90.0A Settings —
Protect
Discharge
Overcurrent 90.0A Settings —
Protect
f 3
ao
Home Control

< ;; Bluetooth Connected
= DL-FC890A8D88FBC

rerature Settings  Balance Settings  Cell Parameters

. Param
Project Set Params Settings
Battery Type LFP Settings —

Rated Capacity 40,0AH Settings —

Sleep Wait Time 43200S Settings —

SOC Setting 50.0% Settings —_—

SOC Cal Zero 2.7V Settings o

SOC Cal 100 3.5V Settings —

Slave Board

Setti -
Address L P

Inverter Type NONE Settings —

Comm Method RS485 Settings

L 66 O]

Home Control Settings

3.6V Settings -

2.6V Settings —

56.8V Settings —

10

11
12

13
14

15

VER.A/10/2026

1 Maximalne napatie ¢lanku

2 Minimalne napatie ¢lanku

3 Maximalne napatie supravy
4 Minimalne napétie supravy
5 Pripustny rozdiel napéti ¢lankov
6 Maximalny nabijaci prad

7 Maximalny vybijaci prad

8 Typ ¢lankov

9 Skutoc¢na kapacita akumulatora
10 Cas do uspania BMS

11 Stav nabitia akumulatora

12 Napatie pri stave nabitia 0 %
13 Napatie pri stave nabitia 100 %
14 Adresa portu ,,Slave”

15 Typ menica

16 Spbsob komunikacie
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< Eﬂ'.b Bluetooth Connected
DL-FC890A8D88FBC
oltage/Current ~ Temperature Settings  Balance Settin 17 M|n teplota prl nab|’jan|'
— 1 7 Pri ¢lankoch Li-FePO4 > 0 °C
-20°C Seﬁlngs «—
Protect
18 Max. teplota pri vybijani
D_irscharlge High 70°C Semngs 1 8
emp Protect
19 Min. teplota pri vybijani
Discharge Low o 9
Temp Protect -20°C Semngs — 1
20 Max. rozdiel teplét medzi sondami
Temp Diff Protect 15°C Semngs — 2 0
Fnste ey 47c (D 21 21 | Teplota zapnutia ventilatora (ak sa pouZiva
Heating Start o 1 i i 3
Lk e ([ — 2 2 22 Teplota zapnutia vyhrievacej rohoze
Heating St " . . . v
eaTg‘f]p op 0°C Semngs — 23 23 Teplota vypnutia vyhrievacej rohoze
Temp Ctrl Qty 2 Seﬁlngs < g 24 24 Poéet teplotn\'/ch sond
Disable NTC
% Close Seﬁlngs — . .
Offline Protect 25 25 Vypnutie ochrany NTC offline

ao
® 88 O
Home Control Settings
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Vymena udajov s menicom

Vadésina BMS série Smart umoZzriuje vymenu Udajov s meni¢mi cez CAN alebo RS485. U predajcu si overte, €i
vas BMS tuto moznost podporuje.

Priama vymena udajov je mozna pri prepojeni jedného BMS s jednym menicom. PouZite dodany kdbel pre
zasuvku CAN/RS485 a spojte ho s prislusnymi kontaktmi menica (H a L pre CAN alebo A a B pre RS485).

Na nadviazanie komunikdcie vyberte sp6sob pripojenia CAN alebo RS485 a z rozbalovacieho zoznamu nazov
protokolu menica.

Dal$ou moZnostou je komunikaéna doska. Musi byt uréend pre DALY Smart (podobne vyzerajtce dosky pre
BMS sérii K, M a S so zariadeniami Smart nefunguju).

Tieto dosky umoznuju komunikaciu medzi viacerymi paralelne zapojenymi uloZiskami a meni¢om. Vsetky
UloZiska musia byt vybavené BMS Smart.

Zoznam vyrobcov menicov podporovanych aplikaciou:

Bluetooth Connected

< Bluetooth Connected < E}P
: DL-FC890A8D8SFBC = DL-FC890A8D8BFBC

ierature Settings  Balance Settings  Cell Parameters

SOC Cal 100 3.5V

Bluetooth Connected < G
DL-FC890A8D8SFBC

ierature Settings  Balance Settings ~ Cell Parameters

SOC Cal 100 3.5V

ierature Settings  Balance Settings  Cell Parameters

SOC Cal 100 3.5V

Slave Board : Slave Board " Slave Board :
Address 1 Address ! Address L
Deye
Inverter Type NONE Inverter Type y Inverter Type SOLIS
PYLON AISWEI
Comm Method Comm Method Comm Method LUXPOWERTEK
SACOLAR
SROVSY STUDER
One-wire Protocol One-wire Protocol One-wire Protocol
SOLARK
=CRAR SOROTEC
3rd Party Protocol VOLTRONICPOWER 3rd Party Protocol XMT 3rd Party Protocol
Sunsynk
Capacity Learn GOODWE Capacity Learn SOLIS Capacity Learn
Switch Switch Switch MEGAREVO
LUXPOWERTEK
SRNE Techfine
Key control MOS Key control MOS STUDER Key control MOS
Y MY Y Y SCHNEIDER
SOROTEC
] VICTRONENERGY ] ] YWTNBQ
BMS SW Update SMA BMS SW Update Sunsynk BMS SW Update -
Self-Identification
B, & B = © N & (o]
HomleJ | rol Homlel I Crol gettings HomleI I Cro\ gettings
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Bezpecnostna instrukcia

BMS DALY su elektronické komponenty sltiZiace na vykonanie balikov litiovych ¢lankov (akumulatorov) a
nemozu sa pouZivat bez v ndvode opisaného procesu. Ich instaldcia vyZaduje vlastnenie prislusnych
vedomosti a zru€nosti.

Vyrobca ani distribitor nenesu zodpovednost za $kody vyplyvajuce z pouZivania BMS v zariadeniach
vykonanych nezhodne s tymto navodom a pravidlami platnymi v elektrotechnickej oblasti.

Vyrobca ani distribator nenest zodpovednost za $kody vyplyvajlice z pouZivania BMS bez zavedenia
parametrov uvedenych v ndvode alebo modifikaciu parametrov nezhodne s tymto ndvodom.

V pripade vyskytu udalosti méZucej spdsobit poskodenie BMS napr. vonkajsi skrat, kontakt s vodou alebo
inymi kvapalinami, prehriatie atd'. je potrebné prestat s prevadzkou zariadenia do momentu overenia
spravnosti jeho fungovania. Dalsia prevadzka zariadenia bez overenia méze priviest k situacii nebezpeéne;j
pre pouzivatela. Odporucany je kontakt so servisom alebo predajcom na urcenie dalSieho postupu

Varovanie: Pokyny na instalaciu a prevadzku tvoria zaklad pre bezpecné poutzitie tohto
zariadenia. Z tohto dévodu po starostlivom precitani pokynov si ich uschovajte na
budce pouzitie.

Pozor/Varovanie: Nespravne pripojenie mdze spdsobit poskodenie BMS a/alebo
¢lankov a zariadeni k nim pripojenych.

Varovanie! Len kvalifikovany personal je opravneny obsluhovat toto zariadenie.

> B B

Za Ziadnych okolnosti sa nesmie vytvorit skrat medzi napajacimi svorkami (B-, P- alebo
vystupmi k jednotlivym ¢lankom).

Bezpeénostné riziko: Nespravna instalacia mézZe predstavovat poziarne riziko.

BMS nie je urceny na instalaciu v oblastiach s horlavymi vyparmi alebo
nebezpecenstvom vybuchu.

V pripade nespravnych pripojeni alebo odpojenia pod zatazou existuje riziko
elektrického obluka.

BMS by sa nemal in$talovat spésobom, ktory umoZiiuje pristup detom alebo domacim
zvieratam.

® PP b

[N

Nie je pripustné instalovat alebo pouzivat BMS na mieste, kde je vystaveny vode alebo
inym kvapalinam.

N

Oznamenie:

(Nevyhadzujte do odpadu)

=
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Vyrobca: DALY Electric
14 Gongye South Road, Science Park Songshanhu,
Dongguan, Guangdong 523000
dalybms@dalyelec.com

Dovozca/distributor: Onvolt Urbanski sp.k.
Ul. Ptywacka 136, 94-127 t6dz
www.onvolt.pl
sklep@onvolt.pl

AUTORSKE PRAVA

Tento dokument je chrdneny autorskymi pravami. Vlastnikom majetkovych autorskych prav je OnVolt Sp.K. so sidlom
v todzi. Nepovoluje sa akékolvek rozmnoZovanie, zmeny, preklady Ci vyuZitie tohto dokumentu celkom alebo Ciastocne
nad ramec povoleného osobného uZitia a pouZivania predvidaného prdvom. Obzvldst zakdzané je umiestriovanie celku
Ci Casti textu alebo grafickych materidlov do inych dokumentov ¢i grafik.

Copyright 2026 OnVolt Sp. k.
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DANSK

Indholdet af instruktionen er blevet automatisk oversat
| tilfeelde af tvivl bedes du henvise til den engelske version
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Vejledning til tilslutning og brug af DALY Smart BMS til en
batteripakke med Li-lon (NMC)- eller Li-FePO4 (LFP)-celler

Den BMS, De har kgbt, er en praecis beskyttelsesenhed til litiumbatterier. Den maler parametre efter
celletypen og antallet af celler: lade- og afladningsspaending for hver celle og hele pakken, lade- og
afladningsstrgm, driftstemperatur samt kortslutning. Hvis en greensevzerdi overskrides, afbryder BMS
batteriets drift.

Smart BMS kan konfigureres fuldt ud. Den kan anvendes til Li-lon-, Li-FePO4- eller LTO-cellepakker. Det
understpttede antal celler afhaenger af producentens angivelse for den pagaldende model.

For at enheden kan fungere korrekt, skal den konfigureres i mobilappen. Fremgangsmaden er beskrevet i
afsnittet ,,Konfiguration af BMS”. Som minimum skal batteritype og kapacitet angives.

Uden konfiguration beskytter BMS ikke batteripakken korrekt. Det kan fgre til skader eller endda brand!
Lod aldrig ledninger pa cellerne, mens stikket er tilsluttet BMS. Det kan beskadige BMS!

Kontrollér alle forbindelser omhyggeligt. Fejl i ledningsfgringen eller kortslutning mellem kontakter i
BMS-stikkene kan gdelzegge enheden; sadanne skader er ikke omfattet af garantien.

Brug kun de ledninger og stik, der fglger med enheden. Kabler fra andre producenter kan beskadige stikket
eller give forkert tilslutning, f.eks. pa grund af andre ledningsfarver.

BMS i Smart-serien kraever ikke manuel aktivering. Den aktiveres automatisk, nar kontakten slas KEY til.

Tilslutning af BMS til cellerne

Tilslut ikke stikket til BMS, fgr trin 8—11 er udfgrt.
Forkert tilslutning af cellerne beskadiger BMS; skaden er ikke daekket af garantien!

BMS til mere end 17 celler har to tilslutningsstik.
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Tilslutningsdiagrammer

B+

Batteripakkens pluspol

B-

Batteripakkens minuspol

1
® n ! o W g )
17+ 16+15+14+13+12+11+10+ 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+

Tl =
B+ —  B-

8-24S

mmw

B+
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Tilslutningstrin

1. Nar cellepakken er svejset eller skruet sammen, tilsluttes ledningerne som vist pa diagrammet.
Kontrollér fgrst, at alle celler har omtrent samme ladetilstand (samme spaending + 0,1 V).

2. Tilslut hele pakkens minuspol til stikkets fgrste kontakt (sort ledning). Den sorte ledning angiver altid
pakkens minuspol.

3. Tilslut hver efterfglgende celle til den naeste kontakt, begyndende ved pakkens minuspol og den sorte
ledning i stikket. Hvis pakken har faerre celler end det maksimale antal, BMS understgtter, tilsluttes
cellerne i rekkefglge til de fglgende stikledninger frem til den sidste celles pluspol.

Klip ubrugte ledninger af, eller isolér dem, sa de ikke forarsager utilsigtet kortslutning.
4. Tilslut desuden pakkens pluspol til den separate r@de ledning maerket B+.

5. Kontrollér tilslutningerne, nar ledningerne er forbundet til pakken, men fgr stikket saettes i BMS.

Mal spandingen pa hver kontakt i stikket eller stikkene med et multimeter. Tilslut malerens
minusledning til den f@rste kontakt (sort kabel). Pa hver fglgende kontakt skal spaendingen stige ca. 3,0—
4,1V for Li-lon-celler eller ca. 2,5-3,6 V for Li-FePO4-celler, indtil den fulde pakkespaending males pa
sidste kontakt. Denne kontrol afslgrer fejl i ledningsfgringen.

——

3.615 o

6. Tilslut temperaturfgleren til NTC-A, hvis den ikke allerede er tilsluttet fra fabrikken. NTC-
temperaturfpleren skal veere tilsluttet, for at SMART BMS fungerer korrekt.

7. Tilslut pakkens minuspol til klemmen B- med en ledning, hvis tvaersnit svarer til det planlagte
strgmforbrug. Ledningen ma hgjst vaere 40 cm lang. Anbefalet tilspaendingsmoment: 10 Nm.

8. Tilslut P- og pakkens positive ledning til stikket, der bruges til enhedens strgmforsyning og opladning af
pakken.
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9. Tilslut eventuelt BMS-tilbehgr til de relevante stik:

A. BMS-kontakten til KEY,
Kommunikationskabler, f.eks. RS485-USB, til RS485/CAN,
LCD-skaermen til UART,
WiFi-modulet til UART.

o ow

Interface : Definition
narme Pin | Label description 4
1 GND GND y ce X
7 o T e = DALY
NTCI 2 I‘:l[\.. 1 1# lermperature cable =t
3 GMD GHD
DIO KEY UART-2 NTC-B
4 MTC-2 2itTemperature cable R
1 GND | ehD N—— —
2 MTC-3 FifTemperatuse cable S ; :
i 3 | ouo GND A A i CAN/485
4| MTC-g | A% Temparalure cable KE\I/ : NTC_]
o | A s
DO/DI 2 GHD GHD : i NTC-2 :
parallel 3 ol ! :
interface |4 | oo | onb e ] WIFI/GPS/UART/LC-
5 r WIFI/GPS/UART/LC- D/SOC disnla
i KEY= Key switch positive D/SOC display =y
~ KEY 2 ! /
interface 3 ! !
4 KEY- Kieae switch negative Inters . .
" GND eND DLLEL Pin Label Definition description
2 2.3 Fowar supply is 3.3Y 1 4556 A85 communication sendar
UART 3 2 Power supply 15 8- 12 2 4854 L35 commurication receier
4 4 51 Activate button CAMN/EBS 3 GMND lzalation ground GHD
UART-2 - — - - - e
5 XD Corrmunication seading and 4 CanH A communicalicn high
& TED Communication receiving end 5 Canl Car commmarication low
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10. Nar alle enheder er tilsluttet BMS, szettes stikket eller stikkene med ledningerne fra de enkelte celler i
BMS. Tilslut til sidst stremforsyningsledningen B+.

Tilslutningen er nu afsluttet. Download derefter appen, og konfigurér enheden i den, sa den fungerer
korrekt.

BMS i Smart-serien kraever ikke manuel aktivering. Den aktiveres automatisk, nar kontakten slas KEY til.

Installation af software til mobile enheder

BMS kan kommunikere med appen pa to mader. Metoden nedenfor bruger det indbyggede Bluetooth-
modul. Den anden, valgfrie metode bruger et ekstra WiFi-modul. Vejledningen til det medfglger ved kab
af modulet.

BMS skal konfigureres med mobilappen til Android eller iOS for at fungere korrekt.

Standardadgangskoden er 123456 til mobilappen og 20211115 til pc-programmet. Den kan a&ndres i
appen. Husk den nye adgangskode: Den kan ikke gendannes eller nulstilles uden kontakt til producenten.

Sadan hentes appen:

1. Scan QR-koden pa BMS-kabinettet; eller
2. Sg¢g efter »Smart BMS Pro« i App Store til iOS eller Google Play; eller
3. Hent appen fra producentens hjemmeside (https://www.dalybms.com/download-bluetooth-app/).

Efter installation og start af appen skal adgang til placering muligvis tillades i nogle Android-versioner. BMS
bruger ikke denne oplysning, men Android krzever tilladelsen.

Veelg ,,BMS Device” pa startskaermen. ,,WiFi Device” bruges til WiFi-modulet og beskrives i vejledningen til
det.

Vealg ,Single Cell” til ét batteri eller ,,Parallel” til parallelt tilsluttede batterier. Vaelg ikke ,,Series”: Den
funktion er kun til saerlige BMS-serier beregnet til seriekobling.

Batterier med standard-BMS ma ikke seriekobles!
Veaelg derefter det indbyggede BT-modul pa listen, og tryk pa dets navn.

Med »Parallel« vises oplysninger for hele pakken pa den fgrste skeerm. Nar det relevante BT-modul valges,
vises kun oplysninger for dette batteri. Op til seks batterier kan overvages pa den made.

Ved flere batterier veelges BT-modulet for det gnskede batteri pa listen.
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% User Guide

LyRyS

Q Quality @ Easy Use Q Good Service

APP Settings @3 Scan E;E:!

BMS Device : 1
BLE Bluetooth
Communication

Tilslutningsmetode

4G Device

Add by ID/Scan 1 Bluetooth

WIFI Device 2 2 Wifi (valgfrit)
Search/Pair to Add

Bluetooth Screen

BLE Bluetooth
Communication

Charger

BLE Bluetooth
Communication

@ Read and Agree
User Agreement and Privacy Policy.

< E,‘.’a Bluetooth Connected < E@ Bluetooth Connected
i DL-FC890A8D88FBC > DL-FC890A8D88FBC

1n

History Log
52.6V 0.0A 20.0AH
®

Voltage Current Remaining

C it
apactty ITemperature Info

Charge MOS ON Discharge MOS ~ ON
T1: 19°C ) 2 225C
Balance Status  OFF Heating Status: OFF

Battery Type:LFP ICell Strings ( 16strings/Max Voltage:*/\’\//g?tage:
Volt Diff:0.007V Lapl 2 3w 4P 5p[ 6D
/_\ ' 3280V #3288V 3288V 3288V 3.20V  3.20V
. Cycle Count:0 times [ 7 H s H 9 pw[ 1 H 12)
—_— Balance Current:0,000 320V 320V 3203V 3202V 3204V 3.294V
A [13p[ 140 15p[ 16
% Total Charge Ah:0.0AH 3204V 3204V 43.205V 3.205V
Total Discharge Ah:0.0
: o /Version Info
Hist o ® APP Version V3.3.9
ETemperature Infd e Bluetooth Version 332
® BMS SW Version 70_.260506_01T5
T1: 21°C 8 T2: 22°C ® Slave BMS SW Version jhbS_70_260429
® BMS HW Version JHB-R24TH-V2.1
e Battery Code R24TH1A-17S60A
ICell Strings ( T6strings /Max Voltage:#/\i o SN 228LE073400490
l 7 hl 2 hl 3 hl 2 h[ 5 hl 6 h :Total Usage Time 42min 28s

3.289v  #3.288V 3.288V 3.288V  3.29V
1

r b r N, r

ﬁ ao ao
ao b go
Control Settings Home Control Settings

3.280V Running Time 39min 58s

73/92



VER.A/10/2026

Konfiguration af BMS

BMS i Smart-serien kraever ikke kompliceret konfiguration. For korrekt drift skal De dog:

1. Indstille celletypen (LFP/Li-FePO4, Li-lon eller LTO).
Ved fgrste tilslutning foreslar BMS en celletype. Ret den, hvis den ikke er korrekt.

2. Angive pakkens kapacitet.

3. Kontrollere, at antallet af celler er registreret korrekt.
Hvis spaendingen for en enkelt celle ikke vises, skyldes det normalt en darlig forbindelse i
maleledningen.

Den samme BMS kan bruges med pakker af forskellig kapacitet. For at fa korrekt visning af ladetilstanden
skal pakkens faktiske kapacitet angives. Oplad derefter pakken, indtil BMS slar fra; ladetilstandsindikatoren
kalibreres automatisk. Alternativt kan pakken tages i normal brug. Korrekte veerdier vises da f@rst efter
nogle cyklusser. Hvis den faktiske ladetilstand kendes, kan den angives i appen.

For pakken tages i brug, anbefales det at teste beskyttelsen ved opladning og afladning: Kontrollér, om BMS
frakobler batteriet ved den gnskede spaending.

ADVARSEL! Hver BMS er beregnet til bestemte lade- og afladeparametre.
For Smart BMS galder stremangivelserne pa kabinettet:
1. Discharging current- kontinuerlig afladningsstrgm

2. Charging current- kontinuerlig ladestrgm

Langvarig drift med strom over de angivne kontinuerlige veerdier (Continuous) kan beskadige BMS.
Sadanne skader er ikke daekket af garantien.

De vigtigste BMS-parametre i appen

Parametrene behgver ikke at blive sendret, for at BMS fungerer korrekt.
Brugeren patager sig det fulde ansvar for fglgerne af andrede indstillinger.

Overvej enhver a&ndring grundigt. £ndringer af beskyttelsesparametre kan vare farlige og fare til
odelaeggelse af pakken eller BMS og endda brand!
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< Bluetooth Connected

DL-FC890A8D88FBC

Voltage/Current  Temperature Settings  Balance Sel

Param

Project Set Params Settings

Cell Overvolt
Protect

Cell Undervolt
Protect

Total Overvolt
Protect

Total Undervolt

~N O O hOWODN -

g —
Protect 42.4V Settings
Volt Diff Protect 0.8V SIS —
Charge
Overcurrent 90.0A Settings —
Protect
Discharge
Overcurrent 90.0A Settings —
Protect
f 3
ao
Home Control

< ;; Bluetooth Connected
= DL-FC890A8D88FBC

rerature Settings  Balance Settings  Cell Parameters

. Param
Project Set Params Settings
Battery Type LFP Settings —

Rated Capacity 40,0AH Settings —

Sleep Wait Time 43200S Settings —

SOC Setting 50.0% Settings —_—

SOC Cal Zero 2.7V Settings o

SOC Cal 100 3.5V Settings —

Slave Board

Setti -
Address L P

Inverter Type NONE Settings —

Comm Method RS485 Settings

L 66 O]

Home Control Settings

3.6V Settings -

2.6V Settings —

56.8V Settings —

10

11
12

13
14

15
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1 Maksimal cellespaending

2 Minimal cellespaending

3 Maksimal pakkespaending
4 Minimal pakkespzending

5 Tilladt forskel i cellespaending
6 Maksimal ladestrgm

7 Maksimal afladningsstrgm
8 Celletype

9 Faktisk batterikapacitet

10 Tid til BMS-dvaletilstand

11 Batteriets ladetilstand

12 Spanding ved 0 % ladetilstand
13 Spaending ved 100 % ladetilstand
14 Adresse for »Slave«-port
15 Invertertype

16 Kommunikationsmetode

75/92



VER.A/10/2026

Bluetooth Connected
DL-FC890A8D88FBC

oltage/Current ~ Temperature Settings  Balance Settin 17 Mln temperatur VEd opladning
for Li-FePO4-celler > 0 °C
Charg;rt:)e\l\étTemp -20°C Seﬁlngs — 1 7
18 Maks. temperatur ved afladning
D_irscharlge High 70°C Semngs 1 8
emp Protect
_ 19 Min. temperatur ved afladning
Dischargelow e (D — 19
20 Maks. temperaturforskel mellem fglere
Temp Diff Protect 15°C Semngs — 2 0
Temperatur for ventilatorstart
Fan Start Temp 47°C Semngs 2 1 21 (hViS installeret)
Heating Start - °
eaT':r%p ar 0°C Semngs — 22 29 Temperatur for start af varmematte
Heating Sto 5 °
Te,%p P 0°C Se“'"gs — 23 23 Temperatur for stop af varmematte
T Ctrl Qt 2 Setti |
S CX Sty [ setinas | 24 24 Antal temperaturfglere
Disable NTC
. Close Semngs —
SIS FEotes 25 25 SIa NTC-beskyttelse fra offline

ao
® 88 O
Home Control Settings
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Dataudveksling med inverteren

De fleste BMS i Smart-serien kan udveksle data med invertere via CAN eller RS485. Spgrg forhandleren, om
Deres BMS understptter dette.

Direkte dataudveksling er mulig mellem én BMS og én inverter. Brug det medfglgende kabel til CAN/RS485-
stikket, og forbind det med de relevante kontakter pa inverteren (H og L til CAN eller A og B til RS485).

For at starte kommunikationen skal De vaelge CAN eller RS485 som tilslutningsmetode og derefter vaelge
inverterens protokol pa rullelisten.

En anden mulighed er et kommunikationskort. Det skal vaere beregnet til DALY Smart. Kort med samme
udseende til BMS-serierne K, M og S fungerer ikke med Smart.

Med kortene kan flere parallelt forbundne energilagre kommunikere med en inverter. Alle lagre skal have en
Smart BMS.

Liste over inverterproducenter, som appen understgtter:

< E@ Bluetooth Connected < EZ,;.'FI Bluetooth Connected < Bluetooth Connected
2 DL-FC890A8D88FBC & DL-FC890A8D88FBC DL-FC890A8D88FBC

ierature Settings  Balance Settings ~ Cell Parameters ierature Settings  Balance Settings  Cell Parameters lerature Settings  Balance Settings ~ Cell Parameters

SOC Cal 100 3.5V SOC Cal 100 3.5V SOC Cal 100 3.5V
Slave Board Slave Board Slave Board
Address 1 Settings o 1 Settings Address 1 Settings

Inverter Type NONE Inverter Type Deye Inverter Type

SOLIS
PYLON AISWEI
Comm Method Comm Method Comm Method LUXPOWERTEK
SACOLAR
CROV Y STUDER
One-wire Protocol One-wire Protocol One-wire Protocol
SOLARK
SOFAR SOROTEC
3rd Party Protocol VOLTRONICPOWER 3rd Party Protocol  y\ 1 3rd Party Protocol
Sunsynk
Capacity Learn GOODWE Capacity Learn SOLIS Capacity Learn
Switch Switch Switch MEGAREVO
LUXPOWERTEK
S Techfine
Key control MOS Key control MOS STUDER Key control MOS
y MUY Y Y SCHNEIDER
SOROTEC
VICTRONENERGY YWTNBQ
BMS SW Update K BMS SW Update 1 BMS SW Update 1

Sunsynk
SMA Y Self-Identification

ao ao ao
‘ﬁ]” 40 ﬁlll /<Q ﬁ||| /@
Home Cortrol Settings Home Corttrol Settings Home Cortrol Settings
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Sikkerhedsinstruktion

DALY BMS er elektroniske komponenter til fremstilling af lithiumcellepakker (batterier) og kan ikke
anvendes uden den proces, der er beskrevet i instruktionen. Deres installation kraever relevant viden og
faerdigheder.

Producenten og distributgren patager sig ikke ansvar for skader som fglge af brug af BMS i enheder
fremstillet i strid med denne instruktion og de geeldende principper i den elektrotekniske branche.

Producenten og distributgren patager sig ikke ansvar for skader som fglge af brug af BMS uden at
indtaste parametrene angivet i instruktionen eller modifikation af parametre i strid med denne
instruktion.

| tilfaelde af en haendelse, der kan resultere i skader pa BMS, f.eks. ekstern kortslutning, kontakt med
vand eller andre vaesker, overophedning osv., skal drift af enheden stoppes, indtil dets korrekte funktion
er kontrolleret. Fortsat drift af enheden uden kontrol kan fgre til en farlig situation for brugeren. Kontakt
til service eller salger anbefales for at fastleegge yderligere procedurer.

Advarsel: Installations- og driftsinstruktionerne danner grundlag for sikker brug af
denne enhed. Af denne grund, efter omhyggelig laesning af instruktionerne, bgr du
opbevare dem til fremtidig reference.

Forsigtighed/Advarsel: Forkert tilslutning kan forarsage skade pa BMS og/eller cellerne
og enheder tilsluttet til den.

Advarsel! Kun kvalificeret personale er autoriseret til at servicere denne enhed.

Under ingen omstandigheder bgr der skabes kortslutning mellem strgmterminalerne
(B-, P- eller udgangene til individuelle celler).

Sikkerhedsfare: Forkert installation kan udggre en brandrisiko.

BMS er ikke beregnet til installation i omrader med braendbare dampe eller
eksplosionsfare.

| tilfeelde af forkerte tilslutninger eller frakobling under belastning er der risiko for
elektrisk lysbue.

BMS bgr ikke installeres pa en made, der tillader adgang for bgrn eller kaeledyr.

PP PBPPP

N

Det er ikke tilladt at installere eller bruge BMS pa et sted, hvor den er udsat for vand
eller andre vaesker.

N

Bemaerk
(Bortskaf ikke i skraldet)

=
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Producent: DALY Electric
14 Gongye South Road, Science Park Songshanhu,
Dongguan, Guangdong 523000
dalybms@dalyelec.com

Importor/distributer: Onvolt Urbanski sp.k.
Ul. Ptywacka 136, 94-127 £6dz
www.onvolt.pl
sklep@onvolt.pl

OPHAVSRET

Dette dokument er beskyttet af ophavsret. Ejeren af de gkonomiske ophavsrettigheder er OnVolt Sp.K. med hovedsaede
i todz. Der gives ikke tilladelse til nogen form for kopiering, éendringer, oversaettelser eller brug af dette dokument helt
eller delvist ud over tilladt personlig brug og brug forudset i loven. Isaer er det forbudt at placere hele eller dele af
teksten eller grafiske materialer i andre dokumenter eller grafik.

Copyright 2026 OnVolt Sp. k.
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MAGYAR

Az Gitmutatd tartalma automatikusan lett leforditva
Kétségek esetén kérjik, hivatkozzon az angol nyelvii verziéra

80/92



VER.A/10/2026

A DALY Smart BMS csatlakoztatasi és hasznalati atmutatodja Li-lon
(NMC) vagy Li-FePO4 (LFP) cellakbol allé akkumulatorcsomaghoz

Az On &ltal vasarolt BMS a litiumakkumulatorok preciz védelmi berendezése. A celldk tipusatél és szamatal
fliggben tobb jellemz6t mér: az egyes celldk és a teljes csomag toltési és kistitési feszliltségét, a toltési és
kislitési aramot, az (izemi h6mérsékletet, valamint a rovidzarlatot. Barmely hatarérték tullépésekor a BMS
megszakitja az akkumulator mikodését.

Az Smart BMS teljesen konfiguralhatd. Li-lon, Li-FePO4 vagy LTO cellacsomagokhoz hasznalhaté. A
tdmogatott cellaszam az adott modellre a gyarté altal megadott tartomanytdl fligg.

A megfelel6é miikédéshez az eszk6zt a mobilalkalmazasban konfiguralni kell. A folyamatot a ,,BMS
konfiguralasa” cimli rész ismerteti. Legalabb az akkumulator tipusat és kapacitasat meg kell adni.

Konfiguralds nélkiil a BMS nem védi megfelel6en a csomagot. Ez karosodast, s6t akar tiizet is okozhat!
Soha ne forrasszon vezetéket a cellakhoz, amig a csatlakozé a BMS-hez van kapcsolva. A BMS karosodhat!

Gondosan ellendrizze az 6sszes kétést. A hibas vezetékezés vagy a BMS csatlakozdinak érintkezéi kozotti
rovidzarlat tonkreteheti a késziiléket; az ilyen karokra a garancia nem terjed ki.

Csak a készulékhez mellékelt vezetékeket és csatlakozdkat haszndlja. Mas gyartdk kabelei karosithatjik a
csatlakozdaljzatot, vagy hibas bekotést eredményezhetnek, példaul az eltéré vezetékszinek miatt.

Az Smart sorozati BMS nem igényel kézi aktivalast. A kapcsolé atkapcsolasakor automatikusan
aktivalodik.

A BMS csatlakoztatasa a cellakhoz

A 8-11. |épés befejezéséig ne dugja a csatlakozot a BMS-be.
A cellak hibas bekotése karositja a BMS-t; az ilyen kdrra a garancia nem terjed ki!

A 17-nél tobb cellat kezel6 BMS két csatlakozdaljzattal rendelkezik.
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4-8S

TOO?

4+ 3+ 2+ 1+

L |
8+ 7+ 6+ 5+

B+

8-17S

Bekotési rajzok

B+ A csomag pozitiv pélusa

B- A csomag negativ pélusa

1
® n ! o W g )
17+ 16+15+14+13+12+11+10+ 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+

Tl =
B+ —  B-

8-24S

mmw

B+
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A csatlakoztatas lépései

1.

6.

7.

8.

A cellacsomag hegesztése vagy 6sszecsavarozasa utdn a rajz szerint csatlakoztassa a vezetékeket. El6tte
ellendrizze, hogy minden cella hasonlé toltottségli-e (azonos fesziiltség + 0,1 V eltéréssel).

. A teljes csomag negativ polusat csatlakoztassa a dugé elsé érintkez6jéhez (fekete vezeték). A fekete

vezeték mindig a csomag negativ pdlusat jeloli.

. Az 6sszes tovabbi cellat sorrendben a kdvetkez6 érintkez6h6z csatlakoztassa, a csomag negativ pdlusatél

és a csatlakozo fekete vezetékétdl kezdve. Ha a csomagban kevesebb cella van, mint amennyit a BMS
legfeljebb tdmogat, a celldkat sorrendben a csatlakozd kovetkez6 vezetékeihez kdsse egészen az utolsd
cella pozitiv pélusaig.

A hasznalaton kiviili vezetékeket vagja le vagy szigetelje, hogy ne okozhassanak véletlen révidzarlatot.

A csomag pozitiv polusat kiilon csatlakoztassa a B+ jel(i piros vezetékhez is.

. A vezetékek csomaghoz csatlakoztatdsa utdn, de a csatlakozé BMS-be dugdsa el6tt ellendrizze a bekotést.

Multiméterrel mérje meg a feszliltséget a csatlakozo vagy csatlakozék minden érintkezGjén. A
mérémuszer negativ vezetékét kosse az els6 érintkez6hoz (fekete kabel). Minden tovabbi érintkezén a
fesziltségnek Li-lon celldkndl mintegy 3,0—4,1 V-tal, Li-FePO4 celldaknal 2,5-3,6 V-tal kell névekednie, mig
az utolsoé érintkez6n el nem éri a teljes csomagfesziiltséget. Ez az ellendrzés feltarja a vezetékezési
hibakat.

Ha a hémérséklet-érzékeld nincs gydrilag csatlakoztatva, kdsse az NTC-A aljzathoz. A SMART BMS
megfelel6 miikodéséhez az NTC hémérséklet-érzékelSt csatlakoztatni kell.

A csomag negativ pdlusat a tervezett dramfelvételhez megfelelS keresztmetszet(i vezetékkel kdsse a B-
kapocshoz. A vezeték legfeljebb 40 cm hosszu lehet. Ajanlott meghuzasi nyomaték: 10 Nm.

A P- vezetéket és a csomag pozitiv vezetékét az eszkoz tapellatasara és a csomag toltésére szolgdld
csatlakozéhoz kosse.
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9. Szikség esetén a BMS tartozékait a megfelel6 aljzatokhoz csatlakoztassa:

A. A BMS kapcsolojat a KEY aljzathoz,
B. A kommunikaciés kabeleket (pl. RS485-USB) az RS485/CAN aljzathoz,
C. Az LCD kijelz6t az UART aljzathoz,
D. A WiFi modult az UART aljzathoz.

VER.A/10/2026

Mini-Red Smart BMS

Vo9 > _eie>
V03 Juaiin3 obreirnig
SWe uews se-y

LLIOA )

DIO KEY UART-2 NTC-B +9

. CAN/485
KEY: | NTC-1'
L iNTC2 5
DIO i
EERS e WIFI/GPS/UART/LC-

D/SOC display

D/SOC display

e | Pin| Lebel deaon
1 GMD GHD
NTCT 2 IEHC—'I 1# Temperature cable
3 GMD GHD
A MTC-2 2itTemperature cable
i GMNDO GHD
NTC2 2 MTC-3 S Temperature cable
3 G GO
4 MTC-4 A Temperalure cable
1 oo !
DO/DI 2 GMD GHND
_parallel 3 ol !
interface ™ GND GND
[ ! f
i KEY= ey ewitch positive
KEY 2 ! !
interface 3 f '
4 KEY- Kieae switch negative
1 GMD GHD
2 2.3V Power supply is 3.3V
UART % 12 Power supply 15 8- 12V
u AERT-Z 4 S Activate button
5 FxD1 Carrenunication sendirg and
& TaD1 Communication receiving end

'“ﬁ%’gfge Pin Label Definition deseription
1 4558 485 communication sendar
Z 4854 L85 communicaticn receiver
CAN/AES 3 GHD lselation ground GHD
4 CanH COr communication high
5 Canl Car cormmmaricatan low
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10. Miutan minden eszkozt a BMS-hez csatlakoztatott, dugja be az egyes cellak fesziiltségét tovabbitd
vezetékek csatlakozéjat vagy csatlakozdit. Utoljara a B+ tapvezetéket kosse be.

Ezzel a bekotés kész. Toltse le az alkalmazast, majd konfiguralja benne az eszkdzt a megfelel6 mikddéshez.

Az Smart sorozati BMS nem igényel kézi aktivalast. A kapcsoloé atkapcsolasakor automatikusan
aktivaladik.

Szoftver telepitése mobileszk6zokre

A BMS kétféleképpen kommunikalhat az alkalmazassal. Az alabbi eljaras a beépitett Bluetooth modult
hasznalja. A masik, opcionalis lehet6ség egy kiilon WiFi modul; ennek utmutatdja a modul
megvdasarlasakor érhetd el.

A BMS megfelel6 miikédéséhez konfiguralni kell az Androidra és iOS-re elérheté mobilalkalmazasban.

A gyari jelszé a mobilalkalmazashoz 123456, a szamitogépes programhoz 20211115. A jelsz6 az
alkalmazasban mddosithaté. Az Ujat jegyezze meg: a gyartd segitsége nélkil nem allithatd vissza és nem is
kérhet6 uj jelszo.

Az alkalmazas letoltése:

1. Olvassa be a BMS hazéan talalhaté QR-kédot; vagy
2. Keresse a ,,Smart BMS Pro” alkalmazdst az iOS App Store-ban vagy a Google Playen; vagy
3. Toltse le a gyartd honlapjardl (https://www.dalybms.com/download-bluetooth-app/).

Telepités és inditas utan egyes Android-verzidkban engedélyezni kell a helyadatokhoz valé hozzaférést. A
BMS nem haszndlja ezt az adatot, az Android azonban megkdveteli az engedélyt.

A kezd6képerny6n valassza a ,,BMS Device” lehetGséget. A ,,WiFi Device” a WiFi modulhoz tartozik, és annak
Utmutatdja ismerteti.

Egy akkumulatorhoz a ,,Single Cell”, parhuzamosan kotott akkumulatorokhoz a ,,Parallel” lehet&séget
vdalassza. Ne valassza a ,,Series” opciot: az csak soros kapcsoldsra kialakitott specialis BMS-ekhez valé.

Szabvanyos BMS-sel ellatott akkumulatorokat tilos sorosan kapcsolni!
Ezutdn valassza ki a listabol a BMS-be épitett BT modult, és érintse meg a nevét.

,Parallel” médban az els6 képernyd a teljes csomag adatait mutatja. A megfelel§ BT modul kivalasztasa utan
csak az adott akkumulator adatai latszanak. igy legfeljebb hat akkumulator kévethetd.

Tobb akkumulatornal a listabdl valassza ki a kivant akkumulator BT moduljat.
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% User Guide

LyRyS

Q Quality @ Easy Use Q Good Service

APP Settings @3 Scan E;E:!

BMS Device

BLE Bluetooth
Communication

4G Device
Add by ID/Scan

WIFI Device
Search/Pair to Add

Bluetooth Screen

BLE Bluetooth
Communication

Charger

BLE Bluetooth
Communication

@ Read and Agree
User Agreement and Privacy Policy.

< & Bluetooth Connected
i DL-FC890A8D88FBC

52.6V 0.0A 20.0AH
@ Voltage Current Remaining
Capacity

Charge MOS ON Discharge MOS ~ ON

Balance Status  OFF Heating Status: OFF

Battery Type:LFP
Volt Diff:0.007V
/_\ Cycle Count:0 times
soc
50.0% Balance Current:0,000
. 0 A

% Total Charge Ah:0.0AH
Total Discharge Ah:0.0

History Log

/Temperature Info
T1: 21°C 8 T258225C

Min
Voltage:

Lo Pl 2p(3p[ ap[5h[5cDh

3.289vV  #3.288V 3.288V 3.288V  3.29V  3.289V
1 1

# 38
oo

Control Settings

ICell Strings ( 16strings / Max Voltage:t/

r
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Csatlakozasi mod

1 Bluetooth
2 Wifi (opcionalis)
< E@ Bluetooth Connected

DL-FC890A8D88FBC

1n

History Log

/Temperature Info

il N 1956 8 iN2:8275C

Min
Voltage:

(o Pl 2p[ 3 [ ab[5h( oD

3.289V  #3.288V 3.288V  3.288V 329V 3.29V

L7l hl ow(op[a1p[12}

329V 329V 3.293V  3.292V  3.294V  3.294V

[13p[ 140 15p[ 16

3294V 3.294V  #3.295V 3.295V

ICell Strings ( 16strings / Max Voltage:t/

/Version Info

® APP Version V3.3.9
e Bluetooth Version 332
® BMS SW Version 70_.260506_01T5
® Slave BMS SW Version jhbS_70_260429
e BMS HW Version JHB-R24TH-V2.1
e Battery Code R24TH1A-17S60A
e SN 228LEQ073400490
e Total Usage Time 42min 28s
® Running Time 39min 58s

ao
go
Home Control Settings
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A BMS konfiguralasa

Az Smart sorozati BMS nem igényel bonyolult konfiguralast. A helyes miikédéshez azonban sziikséges:

1. A cellatipus beallitdsa (LFP/Li-FePO4, Li-lon vagy LTO).
Az els6 kapcsolddaskor a BMS javaslatot tesz a cellatipusra. Ha nem megfelel6, modositsa.

2. A csomag kapacitdsanak megadasa.

3. Annak ellendrzése, hogy a rendszer jol érzékelte-e a cellak szamat.
Ha valamelyik cella fesziltsége nem lathatd, az rendszerint a mérGvezeték csatlakozdsanak hibajara utal.

Ugyanaz a BMS eltér6 kapacitasi csomagokat is kezelhet. A toltottségi dllapot pontos kijelzéséhez adja
meg a csomag tényleges kapacitasat, majd téltse a csomagot addig, amig a BMS le nem kapcsol. Ezzel a
toltottségjelz6 automatikusan kalibralodik. Masik lehet6ség a csomag normal hasznalata; a pontos értékek
csak néhdny ciklus utan jelennek meg. Ha ismeri a tényleges toltottséget, azt megadhatja az alkalmazasban.

A csomag haszndlata el6tt célszer( kiprébalni a toltés és kisttés kdzbeni védelmet: ellenérizze, hogy a BMS
a kivant feszlltségnél levalasztja-e az akkumulatort.

FIGYELEM! Minden BMS meghatarozott toltési és kisiitési paraméterekhez késziilt.

Az Smart BMS hazan feltlintetett dramértékek jelentése:

1. Discharging current- tartds kislitési aram
2. Charging current- tartés tolt6aram

A megadott tartés (Continuous) értékeket meghaladé arammal t6rténd hosszl Gizemeltetés karosithatja a
BMS-t. Az ilyen karra a garancia nem terjed ki.

A legfontosabb BMS-paraméterek az alkalmazasban

A BMS megfelelé miikodéséhez ezeket a paramétereket nem kell mddositani.
A beallitasok modositasanak kovetkezményeiért a felhasznald teljes felelosséget vallal.

Minden valtoztatast alaposan fontoljon meg. A védelmi paraméterek felhasznalé altali médositasa
veszélyes lehet, és tonkreteheti a csomagot vagy a BMS-t, sét tiizet is okozhat!
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< Bluetooth Connected

DL-FC890A8D88FBC

Voltage/Current  Temperature Settings  Balance Sel

Project Set Params SF;?triiEs
Cell Overvolt A P 1
Protect o . ™ o .
1 Maximalis cellafesziiltség
Cell Undervolt :
Protect o -— 2
2 Minimalis cellafesziltség
Total Overvolt N
Protect 96.5V - 3
3 Maximalis csomagfesziltség
Total Undervolt :
Protect 4Z.aN o 4
4 Minimalis csomagfesziiltség
Volt Diff Protect 0.8V — 5
— 5 | Megengedett cellafesziiltség-kilonbség
Overcurrent 90.0A Settings — 6
Protect -
6 Maximalis tolt6aram
Discharge
Overcurrent 90.0A — 7
Protect 7 Maximalis kisutési dram
w 88
Home Control

< ;; Bluetooth Connected
= DL-FC890A8D88FBC

rerature Settings  Balance Settings  Cell Parameters

Project Set Params SF;?triirgs 8 Cellatipus
Bettery Typs g ] 8 9 Az akkumuldtor tényleges kapacitdsa
Rated Capacity 40,0AH — 9 , L te . i
10 A BMS alvé mddjaig eltelt id6
Sleep Wait Time 43200S — 1 0
11 Az akkumulator toltottségi allapota
SOC Setting 50.0% — 1 1
12 Fesziltség 0%-os toltottségnél
SOC Cal Zero 2.7V — 1 2 g g
OGS ey —13 13 Fesziiltség 100%-0s toltdttségnél
e —14 14 A Slave” port cme
Inverter Type  NONE 1 5 15 Inverter tipusa
Comm Method RS485 Settings ikacic sdi
® ag & 16 Kommunikacié maodja
Home Control Settings
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Bluetooth Connected
DL-FC890A8D88FBC

oltage/Current ~ Temperature Settings  Balance Settin

Charge Low Temp

Protect

Discharge High

Temp Protect

Discharge Low

Temp Protect

Temp Diff Protect

Fan Start Temp

Heating Start
Temp

Heating Stop
Temp

Temp Ctrl Qty

Disable NTC
Offline Protect

N

Home

-20°C Seﬁlngs
70°C Semngs
-20°C Semngs
15°C Settlngs
47°C Settlngs
0°C Semngs
0°C Semngs
2 Semngs
Close Semngs

= —17
== —18
e —19
e — 20
I — 21
— 22
e — 23
I 24
e — 25

ao
83 O
Control Settings
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Min. h6mérséklet toltéskor

17 Li-FePO4 cellaknal > 0 °C

18 Max. hémérséklet kistitéskor

19 Min. h6mérséklet kistitéskor

20 A szondak max. hékllonbsége
Ventilator inditasi h6foka

21 (ha hasznalatban van)

292 Flit6sz6nyeg inditasi h6foka

23 Flit6sz6nyeg ledllitasi héfoka

24 Hémeérséklet-szondak szama

o5 Az NTC-védelem kikapcsoldsa offline

maodban

89/92




VER.A/10/2026

Adatcsere az inverterrel

Az Smart sorozatu BMS-ek tobbsége CAN vagy RS485 szabvanyon keresztil adatot tud cserélni inverterekkel.
A kereskeddnél ellenérizze, hogy az adott BMS tamogatja-e ezt.

Kozvetlen adatcsere egy BMS és egy inverter kozott lehetséges. Ehhez a mellékelt CAN/RS485-kabelt
csatlakoztassa az inverter megfelels érintkez&ihez (CAN esetén H és L, RS485 esetén A és B).

A kommunikacid elinditasahoz valassza ki a CAN vagy RS485 csatlakozasi mdédot, majd a legordilé listabdl az
inverter protokolljat.

Masik lehet&ség a kommunikacios kartya hasznalata. Ennek DALY Smart tipushoz kell késziilnie; a K, M és S
sorozatl BMS-hez vald, hasonld kinézet( kartyak nem mikodnek vele.

A kartyak segitségével tobb parhuzamosan kapcsolt energiatdrolé és egy inverter kommunikalhat. Minden
taroléban Smart BMS-nek kell lennie.

Az alkalmazas altal tdmogatott invertergyartok listdja:

&

Bluetooth Connected
DL-FC890A8D88FBC

ierature Settings  Balance Settings ~ Cell Parameters

SOC Cal 100

lerature Settings

&

SOC Cal 100

Balance Settings

Bluetooth Connected
DL-FC890A8D88FBC

Cell Parameters

&

Bluetooth Connected
DL-FC890A8D88FBC

\erature Settings  Balance Settings ~ Cell Parameters

SOC Cal 100

Slave Board " Slave Board s Slave Board "
Address 1 Address L Address L
Deye
Inverter Type NONE Inverter Type Y Inverter Type SOLIS
PYLON AISWEI
Comm Method Comm Method Comm Method LUXPOWERTEK
SACOLAR
CROVAY STUDER
One-wire Protocol One-wire Protocol One-wire Protocol
SOLARK
SOFAR SOROTEC
3rd Party Protocol VOLTRONICPOWER 3rd Party Protocol  y\ 1 3rd Party Protocol
Sunsynk
Capacity Learn GOODWE Capacity Learn SOLIS Capacity Learn
Switch Switch Switch MEGAREVO
LUXPOWERTEK
SR Techfine
Key control MOS Key control MOS STUDER Key control MOS
y MUST y Y SCHNEIDER
SOROTEC
VICTRONENERGY YWTNBQ
BMS SW Update 1 BMS SW Update 1 BMS SW Update 1
SMA Sunsynk o
Self-Identification
B, S PO B 2 O] ® S A
Hom]e| | Corol S\ettings Homle” Crol S<'ettings Homlell Cro\ ~§ettings
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Biztonsagi utmutato

A DALY BMS elektronikai alkatrészek, amelyek litium cellacsomag (akkumulatorok) készitésére szolgdlnak,
és nem haszndlhaték az itmutatdéban leirt folyamat nélkiil. Telepitésiik megfelel6 tudast és készségeket
igényel.

A gyarté és a forgalmazo nem vallal felel6sséget a jelen itmutatdval és az elektrotechnikai iparagban
érvényes szabalyokkal ellentétesen késziilt eszk6zokben hasznalt BMS hasznalatabdl ered6 karokért.

A gyarto és a forgalmazo nem vallal felelGsséget az utmutatéban megadott paraméterek beirasa nélkiil
vagy a paraméterek jelen utmutatéval ellentétes médositasabol eredé BMS hasznalatbdl szarmazo
karokért.

A BMS karosodasat eredményezhet6 esemény (pl. kiilsé rovidzarlat, vizzel vagy mas folyadékokkal valé
érintkezés, tilmelegedés stb.) esetén meg kell sziintetni az eszk6z haszndlatat annak miikodési
helyességének ellen6rzéséig. Az eszkdz tovabbi hasznalata ellen6rzés nélkiil veszélyes helyzetet
teremthet a felhasznalé szamara. Ajanlott kapcsolatba Iépni a szervizzel vagy az eladéval a tovabbi eljaras
meghatarozasahoz.

Figyelem: A telepitési és miikodtetési utasitasok képezik az eszkoz biztonsagos
hasznalatanak alapjat. Emiatt az utasitasok gondos elolvasasa utan kérjiik, 6rizze meg

s o

azokat késdbbi hivatkozas céljabol.

Figyelem/Figyelmeztetés: A helytelen csatlakoztatas a BMS és/vagy a hozza
csatlakoztatott cellak és eszkoz6k karosoddasat okozhatja.

Figyelem! Csak szakképzett személyek jogosultak az eszk6z szervizeléséhez.

Semmilyen koriilmények k6zott ne hozzon létre révidzarlatot a tapterminalok kozott
(B-, P- vagy az egyes cellak kimenetei).

Biztonsagi veszély: A helytelen telepités tiizveszélyt jelenthet.

A BMS nem telepithet6 gyulékony g6zokkel vagy robbanasveszéllyel jaro teriileteken.

Helytelen csatlakoztatasok vagy terhelés alatti szétkapcsolds esetén elektromos iv
keletkezésének veszélye all fenn.

A BMS-t nem szabad ugy telepiteni, hogy gyerekek vagy hazidllatok hozzaférhessenek.

PP BPPP

[N

Nem megengedett a BMS telepitése vagy hasznalata olyan helyen, ahol viznek vagy
mas folyadékoknak van kitéve.

N

Megjegyzés: (Ne dobja a szemétbe)

=
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Gyarté: DALY Electric
14 Gongye South Road, Science Park Songshanhu,
Dongguan, Guangdong 523000
dalybms@dalyelec.com

Importér/forgalmazé: Onvolt Urbanski sp.k.

Ul. Ptywacka 136, 94-127 t6dz
www.onvolt.pl
sklep@onvolt.pl

SZERZO1 JOGOK

Jelen dokumentum szerzdi jogi védelem alatt dll. A vagyoni szerzdi jogok tulajdonosa az OnVolt Sp.K., székhelye todz.
Nem engedélyezett jelen dokumentum bdrmilyen sokszorositdsa, mddositdsa, forditdsa vagy felhaszndldsa egészben
vagy részben a megengedett személyes haszndlaton és a jog dltal elGiranyzott haszndlaton tul. Kiilénésen tilos a széveg
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